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FRESE ZENTRALE

“Es ist keine MAGIE — es ist gesunder
Menschenverstand”
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Die Frese Evolution
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HERAUSFORDERUNG
VOLUMENSTRON

WASSERMENGE VOREINSTELLEN
UND DYNAMISCH BEGRENZEN.



IWECK DER
VOLUMENSTROM
REGLER

ENERGIEEINSPARUNG



Volumenstrom %
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SIGMA COMPACT

ZWEIROHRHEIZUNG
EINROHRHEIZUNG

DECKENSTRAHLHEIZUNG

LUSF RERHITZER
DYNAMISCHE VOLUMENSTROMREGLER

— = Sigma Compact DN15 - DN30O
Volumenstrom von 40l/h — 600.0001/h



SYSTEMAUFBAU &
KOMPONENTENAUS
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SYSTEMAUFBAU &
KOMPONENTENAUS
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OPTIMA COMPACT

LUFTERHITZER
HEIZ-UND KUHLDECKEN

DECKENSTRAHLHEIZUNG

GEBLASEKONVEKTOREN

DYNAMISCHE KOMBIVENTILE FUR
ABGLEICH UND REGELUNG

s — DNITO — DN30O
Volumenstrom von 30l/h = 600.000I/h



COMBIFLOW 6-WEGE

AN RH I TZER
HEIZ-UND KUHLDECKEN

DECKENSTRAHLHEIZUNG

CEBLASEKONVEKTOREN
DYNAMISCHE KOMBIVENTILE FUR
ABGLEICH UND REGELUNG

PNT5 - DN20
Volumenstrom von 351/h — 42501/h



WIE LANGE DAUERT ES

EINE STATISCHE ANLAGE MIT
200
STRANGREGULIERUNGSVENTILE
EINZUREGELN?



VEREINFACHUNG DER
INBETRIEBNAHME

250 MANNSTUNDEN X 60,- €
= 15.000,-€

TA WIRELESS-METHODE ODER 30,- € PRO
1 MANN MITEINER TA SCOPE- REGELVENTIL

INBETRIEBNAHMEENHEIT UND ZWE]
DPFEFERENZDRUCKMESSGERATEN.
CAU30 MbNUTEN/ ABGLEICHVENTIL

500 VENT/ESEEO0/2)/40 = 625 WOCHEN
EUR 1 PERSON => 250" STUNDEN



SYSTEMAUFBAU &
KOMPONENTENAUS
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Y _ : ! Was ist ein

druckunabhangiger
Regler
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PICV AUFBAU UND
FUNKTION

ANIMATION OPTIMA COMPACT
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ERAUSFORDERUNG

PRAXIS

WAS KANN DIE DYNAMISCHE
VENTILTECHNIK FUR DIE PRAXIS

BEDEUTEN. IM FOCUS DABEI DAS
EINSPARPOTENZIAL.



W E| VERTEILUNG REGELKREISE
WARMEERZEUGER

Gasbrennwert Kesselkreispumpe 10 Umwalzpumpen
200kW hydraulische Weiche

PROJEKT RATHAUS




4.378m?2 95

Nutzflache Baujahr/Dammstandart

201 kW A0EE/68°C
Heizlast Systemtemperaturen

86m3/h 39.300m?3/a

Volumenstrom Gasverbrauch




3 SO A NRTERSERNES
KIESSIEINS

Nur noch ein Kessel fur die
Versorgung notwendig

N

MP I

Nur noch eine zentrale Pumpe
notwendig

Reduzierung des
Volumenstroms auf 8,6m3/h




4.378m?2 95

Nutzflache Baujahr/Dammstandart
201 kW
Heizlast Systemtemperaturen

Volumenstrom Gasverbrauch




Einsparungen durch den Ausbau der

-

Pumpen, 3.600kWh/Jahr entspricht
810 €/Jahr

Heizwasserreduzierung vom 86,2m3/h
auf 8,6m3/h bedeutet eine Einsparung

von 58.430 kWh/Jahr

5.800 m3 Gas/Jahr entspricht
2.627,- €/Jahr

ENERGIE
EINSPARUNG




VIELEN DANK FUR IHRE
T AUFMERKSAMKEIT




