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Das Prinzip der Betonkerntemperierung (BKT) beruht auf der Nutzung der Speichermasse von Bauteilen. 
Bei der BKT wird die Betonmasse des Gebäudes als Wärmespeicher genutzt. Sie erlaubt einen Heiz- 
und Kühlbetrieb auf niedrigem, ressourcenschonendem Temperaturniveau. Die Kältemaschinen können 
kleiner dimensioniert werden.

REHAU hat mit der Betonkerntemperierung (BKT) 
weit über 10 Jahre Erfahrung und konnte bei 
Großprojekten wie zum Beispiel der T-Online 
Zentrale in Darmstadt [40.000 m²] oder der Nord-
deutschen Landesbank in Hannover [12.000 m²] 
die Leistungsfähigkeit des Systems unter Beweis 
stellen. Beim Verwaltungsgebäude des ADAC in 
München sind ebenfalls eindrucksvolle 30.000 m² 
BKT in der vor-Ort-Verlegung verbaut worden.

Die Weiterentwicklung der BKT zur reaktions-
schnellen oberflächennahen BKT (oBKT) ermög-
licht nun auch eine höhere und schnellere Anpas-
sung der Leistung, da die Verlegung zwischen der 
Deckenoberfläche und der unteren Bewehrungslage 
vorgenommen wird. Durch integrierte Abstands-
halter mit Gießbetonfüßen können Sichtbetonquali-
täten erreicht werden. Unter Berücksichtigung von 
Montagestreifen für Trockenbauwände sind flexible 
Bürokonzepte möglich. Darüber hinaus können Ein-
zelraumregelungen realisiert und die Anforderungen 
der Lüftung für Heizen/Kühlen reduziert werden.

Mit der Feuerwiderstandsfähigkeit F120 erfüllen wir 
deutlich mehr als die in der DIN 4102-2 geforderte 
F90 Klassifizierung und realisieren das mit einem 
gleichbleibendem Verlegeabstand von 7,5 cm. 
Dies ist ein absoluter Meilenstein und wird durch 
unser allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
dokumentiert (siehe Seite 4)!

Bei Objekten wie dem Stadttor Heidelberg  kamen 
4.400 m² oberflächennahe BKT mit 65.000 Meter 
RAUTHERM S Rohre in der Abmessung 14x1,5 mm 
bzw. dem Bülow Carre in Stuttgart kamen 6.000 m²
oberflächennahe BKT und 80.000 Meter RAU-
THERM S Rohr zum Einsatz.



Vorteile der oBKT
- Hohe Kühlleistung bis 92 W/m² möglich
- Reaktionsschnelles System (doppelt so schnell wie normale BKT)
- Feuerwiderstandsfähigkeit:
 - F120 nach DIN 4102-2
   - REI120 nach DIN EN 13501-2 
- Sichtbetonqualität mit Abstandshaltern aus Beton, hohe Akzeptanz
- Module mit integrierten Abstandshaltern für die untere Bewehrung
- Variable, objektbezogene Module; Sondermodule möglich
- Flexible Anbindeleitung
- Verlegeabstand 7,5 oder 15 cm
- Große Heiz-/Kühlkreise mit geringeren Druckverlusten durch RAUTHERM S 14 x 1,5
- PE-Xa-Rohre RAUTHERM S in Verbindung mit der REHAU Schiebehülsenverbindungstechnik
- Kombination von oberflächennaher Betonkerntemperierung [oBKT] und klassischer Betonkern-
 temperierung [BKT] möglich!

oBKT Merkmale
- Rohrlage unterhalb der unteren Bewehrung
- Verlegeabstand VA 7,5 bzw. 15 cm
- Rohrdimension 14 x 1,5 mm

oBKT Eigenschaften
- Abdeckung von Grund- und Spitzenlasten (max. Kühlleistung 92 W/m², 15/17/26 °C)
- Reaktionsschnelles System (Reaktionsgeschwindigkeit ca. 20 W/m² h)
- Änderung: T Oberfläche: ca. 2 °C/h
- Etwa doppelt so schnell wie BKT. 

Mit unseren modernen Planungssoftware RAUCAD unterstützen wir Sie bei der Projektierung und Auslegung „Rund um die oberflächennahe BKT“.





referenzen

Objekt Bülow Carré, Stuttgart

Objekt: 
Büro-, Handels- und Gastronomieflächen, Stuttgart

Eingesetzte REHAU Systeme: 
ca. 6.000 m² Oberflächennahe Betonkerntempe-
rierung

Beschreibung:
Das Bülow Carré bietet dem Nutzer ein motivie-
rendes, urbanes Arbeitsumfeld und entspricht den 
nachhaltigen Ansprüchen in Bezug auf Raum- und 
Aufenthaltsqualität.

Objekt Bürogebäude Stadttor,  Heidelberg

Objekt: 
Büro- und Dienstleistungsgebäude, Heidelberg

Eingesetzte REHAU Systeme: 
ca. 4.400 m² Oberflächennahe Betonkerntempe-
rierung

Beschreibung:
Das „Stadttor Heidelberg“ befindet sich auf dem 
neuen Stadtquartier Bahnstadt. Der ehemalige 
Rangier- und Güterbahnhof zeichnet sich heute 
durch seine zentrale Lage mit kurzer Entfernung 
zur Innenstadt mit modernen, hochwertigen Büro- 
und Dienstleistungsgebäuden aus. Das „Stadttor 
Heidelberg“, ein markantes, repräsentatives, 
energieeffizientes und nachhaltiges Bürogebäude 
mit oberflächennaher Betonkerntemperierung. 
Es bietet dem Nutzer Passivhausstandard und ein 
angenehmes Büroklima.
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