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Información técnica
Para nuestro programa de mangueras 

Comportamiento en caso de sobrepresión y vacío

Cuando se aplica sobrepresión, las mangueras con refuerzo de 
espiral aumentan de largo y se tuercen debido a su diseño; cuando 
se aplica presión negativa, se acortan y se tuercen. Debido a esta 
propiedad, las mangueras deben instalarse al descubierto. 
Instalarlas bajo tierra o en las paredes puede provocar la 
destrucción de la manguera.

REHAU  garantiza la calidad de sus productos dentro de los valores 
especificados en las fichas técnicas correspondientes.

Radio de curvatura

El radio de curvatura se mide en el interior de la curva de la 
manguera.

Almacenamiento

Recomendamos observar las siguientes indicaciones para un
correcto almacenamiento:

 La temperatura óptima de almacenamiento de las mangueras es  
entre 10°C y 25°C.

 No almacenar las mangueras a temperaturas superiores a los 
50°C o inferiores a los 0°C. Evitar el almacenamiento cercano 
a fuentes de calor en un ambiente húmedo.

 El contacto con productos químicos, como por ejemplo solventes, 
aceites, grasas, ácidos, combustibles, etc. daña las propiedades 
mecánicas de la manguera.

 Evitar el contacto con objetos que puedan perforar la manguera.

 Proteger las mangueras de insectos y roedores.

Tipos especiales

Para conectar las conexiones de manguera de manera que
descarguen las cargas estáticas y sean conductoras de electricidad, 
es posible extrudar simultáneamente un cable en paralelo al espiral 
en casi todos los tipos de manguera. Asimismo, le brindamos 
soporte para el desarrollo de diseños especiales.

Tolerancias

Toda la información técnica indica una tolerancia de ± 5%.

mm pulgadas

6.35 ¼

12.70 ½

19.05 ¾

25.40 1

31.75 1 ¼

38.10 1 ½

44.45 1 ¾

50.80 2

76.20 3

101.60 4

127.00 5

152.40 6

177.80 7

203.20 8

228.60 9

254.00 10

279.40 11

304.80 12

330.20 13

355.60 14

381.00 15

406.40 16

Tabla de conversión de milímetros a pulgadas
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Nivel de suministro

Nivel A: Artículos estándar. Disponibles en stock.
Nivel B: Artículos con stock limitado. Consultar 
previamente.
Nivel C: Artículos no estándar. Disponibles en stock 
solo contra pedido (consultar plazo de entrega).
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Raufilam® Presión
Manguera de PVC transparente con refuerzo textil

Descripción General: 
Manguera multicapa de PVC plastificado transparente, reforzada con 
malla de poliéster, especialmente para trasvase de líquidos. 

Detalles:
Manguera muy flexible de alta calidad, reforzada en su interior con 
una malla de poliéster para soportar presiones considerables de 
trabajo y dotarla de una resistencia a la rotura en el alargamiento.
Muy flexible y manejable.
Buena resistencia química asociada a la tabla de resistencias del PVC.
Factor de seguridad Bar x2.

Color
Transparente

Temperatura de trabajo
-10 °C a +60 °C

Número
de artículo

Diámetro
interno

mm

Espesor 
de pared

mm

Presión de 
trabajo bar

(a 20˚C)

Largo
de rollo m

10 2,5 1510

12 2,5 1010

19 3,0 510

344129.001

344131.001

344123.001

Ligera

Fácil
instalación

Radio
de curvatura

pequeño

Aplicaciones:
Instalaciones domésticas y/o 
industriales de aire comprimido, o en
donde se requiera de alta  tolerancia
a presiones.

Altamente
flexible

Tolerancia
a la presión
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Rauclair ®  
Manguera de PVC transparente para usos múltiples

Descripción General: 
Manguera flexible monocapa de PVC transparente, especial para la 
nivelación en la construcción y conducción de líquidos a baja presión.

Detalles:
Gran flexibilidad y alta resistencia a la rotura por alargamiento.
Buena resistencia química, asociada a la tabla de resistencias del PVC.

Color
Transparente

Temperatura de trabajo
-15 °C a +60 °C

Número
de artículo

Diámetro
interno

mm

Espesor 
de pared

mm

Presión de 
trabajo bar

(a 20˚C)

Largo
de rollo m

4 1,2 710

4 1,2 720

6 1,2 610

344121.001

344125.001

344122.001

6 1,2 620

8 1,2 510

8 1,2 520

344126.001

344123.001

344127.001

12 1,2 410

12 1,2 420

344124.001

344128.001

Ligera

Fácil
instalación

Radio
de curvatura

pequeño

Aplicaciones:
Industria en general, nivel en el
sector de la construcción, o descarga
de aires acondicionados, entre otras.
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Rauclair   ® Amarillo
Manguera de PVC para usos múltiples

Descripción General: 
Manguera flexible monocapa de PVC amarillo transparente, con resistencia mejorada a hidrocarburos.

Detalles:
Gran flexibilidad y alta resistencia a la rotura por alargamiento.
Especialmente diseñada para el trasvase de hidrocarburos, gasolinas y sus derivados.
Buena resistencia química, asociada a la tabla de resistencias del PVC.

Color
Amarillo

Temperatura de trabajo
-15 °C a +60 °C
 

Número
de artículo

Diámetro
interno

mm

Espesor 
de pared

mm

Presión de 
trabajo bar

(a 20˚C)

Largo
de rollo m

4 1,2 710

6 1,2 610

8 1,2 510

344116.001

344117.001

344119.001

Aplicaciones:
Conducción de hidrocarburos 
a baja presión. 

Ligera

Fácil
instalación

Radio
de curvatura

pequeño



  

Manga Plana Azul
Manga de PVC reforzada con fibra de poliéster

Descripción General: 
Manga plana para trasvase, transporte e impulsión de riegos de baja presión.

Detalles:
De uso industrial, agrícola y para la construcción.
Su refuerzo interior textil le permite soportar presiones de trabajo.
Gracias a su estructura plana es muy manejable y fácilmente enrollable, 
ocupando poco espacio.
Gran flexibilidad y ligereza.
Fácil instalación.
En la aplicación deben ser utilizadas abrazaderas adaptadas para asegurar el 
buen funcionamiento posterior de la manguera.

Color
Azul

Temperatura de trabajo
-10 °C a +60 °C

 

LigeraRadio
de curvatura

pequeño

Número
de artículo

Diámetro
interno

mm

Presión de 
trabajo bar

(a 20˚C)

Largo
de rollo m

25 4 10

25 4 30

38 4 10

344133.001

344137.001

344134.001

38 4 30

50 4 10

50 4 30

344139.001

344135.001

344141.001

75 4 10

75 4 30

344136.001

344142.001

Aplicaciones:
Conducción y/o descarga de agua 
en construcción, agro y diversas 
industrias.
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Manguera con espiral de PVC para aspiración e impulsión

Descripción General: 
Manguera para succión y descarga por aspiración e impulsión de líquidos 
multipropósito.

Detalles:
De uso industrial, agrícola y para la construcción.
La pared del tubo es lisa en su interior y corrugada en el exterior.
Buena resistencia química asociada a la tabla de resistencias del PVC.

Color
Amarillo

Temperatura de trabajo
-10 °C a +60 °C

 

Rauspiraflex   ® SL Amarillo

Resistente
a químicos

No afecta el olor
ni el sabor

Aplicaciones:
Transporte de fluidos en instalaciones
industriales. Aspiración e impulsión en riegos 
y maquinaria agrícola.
Instalación en bombas de achique
y aplicaciones similares para aspiración y 
succión de líquidos en general.

Número
de artículo

Diámetro
interno

mm

Espesor 
de pared

mm

Presión de 
trabajo bar

(a 20˚C)

Largo
de rollo m

25 3,0 650

38 3,5 525

50 4,0 425

344143.001

344144.001

344145.001

75 4,5 425344146.001
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