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REHAU RAINSPOT STRAATkOlkEN 
HET AlTERNATIEF VOOR BETON

De straatkolken zijn sleutelelementen in het beheer 
van het afvloeiend water, zowel op parkings als in 
straatgoten.

De steeds zwaardere voertuigen die over de 
straatkolken rijden, veroorzaken: 
- Verzakking / inzakking
- Beschadiging van de aanzetnaden
-  Beschadiging van de betonnen kolken met gevaar 

voor lekkage tussen verschillende elementen.
- Scheuren in de omhulling

Bovendien zijn de meeste straatkolken gemaakt 
van beton, en dat heeft een aantal zwakke punten:
-  Breekbaarheid van het materiaal tijdens transport 

en behandeling
- Zwaar tijdens de plaatsing
- Gevoelig voor schokken en vorst

Bijgevolg moet er worden uitgekeken naar nieuwe 
oplossingen die deze problemen en schade 
voorkomen en bovendien de exploitatiekosten 
verlagen.

REHAU ontwikkelde een polymeren alternatief voor 
de betonnen straatkolken, REHaU Rainspot, 
het alternatief dat de nieuwe normen bepaalt 
inzake weerstand, waterdichtheid, flexibiliteit en 
installatiegemak.
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REHAU RAINSPOT STRAATkOlkEN 
OVERTUIGENDE EIGENSCHAPPEN

Makkelijke plaatsing: 
- Gewicht van de elementen: van 2,0 kg tot 3,6 kg 
- Snelle installatie 
- Slagvast

Flexibiliteit: 
Dankzij een modulair concept met verschillende 
componenten in de afmetingen 300 x 500
of 500 x 500.

waterdichtheid

Duurzaamheid:
Verdeling van de lasten zonder contact met de kolk 
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REHAU RAINSPOT STRAATkOlkEN 
kWAlITEIT EN FlEXIBIlITEIT IN ÉÉN ElEMENT

De reeks REHaU Rainspot bestaat uit:

- Basiselement voor bezinking
- Basiselement met uitlaat DN 160
- Ophoogstuk
- Ophoogstuk met aftakking DN 160
- SBR afdichting
- PP deksel

Met het modulaire RAiNSPOt systeem kunnen 
alle straatkolkuitvoeringen worden gerealiseerd.

 

Het nieuwe REHaU Rainspot 
systeem in polymeer biedt de 
volgende voordelen:
-  Waterdicht systeem
-   Snelle en makkelijke plaatsing, 

laag gewicht van de elementen
-   Hoge mechanische weerstand 

dankzij de eigenschappen van 
polypropyleen

-   Slagvast en bestand tegen 
chemische invloeden

-  Geschikt voor de roosters
-   Doeltreffende verdeling 

van de belasting 
-   Geen heftuigen nodig 

voor de plaatsing, lage 
plaatsingskosten.



artikelcode Hoogte
(mm) stuks / pallet

353980-001 575 40

artikelcode Hoogte
(mm) stuks / pallet

353990-001 325 52
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REHAU RAINSPOT
STRAATkOlkEN

Bladvanger
Lang model 

Bladvanger
Kort model 



artikelcode Verpakking 1 in stuks Verpakking 2
in stuks / pallet

214460-001 5 120

artikelcode Verpakking 1 in stuks Verpakking 2
in stuks / pallet

214470-001 5 85
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pp deksel
Voor straatkolk 300 x 500 

pp deksel
Voor straatkolk 500 x 500 



artikelcode stuks / doos

214470-001 85

artikelcode stuks / doos

214450-001 10
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EpDM afdichting
Voor straatkolk 300 x 500 

EpDM afdichting
Voor straatkolk 500 x 500 

REHAU RAINSPOT
STRAATkOlkEN



artikelcode nuttige hoogte
(mm)

totale hoogte
(mm) 

Gewicht 
(kg/m)

Volume
(liter)

stuks/
pallet

214330-001 258 285 2,1 23 21
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ophoogstuk zonder aftakking
Voor straatkolk 300 x 500 

artikelcode nuttige hoogte
(mm)

totale hoogte
(mm) 

Gewicht 
(kg/m)

Volume
(liter)

stuks/
pallet

214380-001 258 285 2,3 26 18

ophoogstuk zonder aftakking
Voor straatkolk 500 x 500 

artikelcode nuttige hoogte
(mm)

totale hoogte
(mm) 

Gewicht 
(kg/m)

Volume
(liter)

stuks/
pallet

214340-001 258 285 2,15 23 18

Ophoogstuk met aftakking DN 160
Voor straatkolk 300 x 500 



artikelcode nuttige hoogte
(mm)

totale hoogte
(mm) 

Gewicht 
(kg/m)

Volume
(liter)

stuks/
pallet

214390-001 258 285 2,3 26 12
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Ophoogstuk met aftakking DN 160
Voor straatkolk 500 x 500 

artikelcode nuttige hoogte
(mm)

totale hoogte
(mm) 

Gewicht 
(kg/m)

Volume
(liter)

stuks/
pallet

214320-001 474 474 3 42 21

Basiselement zonder aftakking
Voor straatkolk 300 x 500 

artikelcode nuttige hoogte
(mm)

totale hoogte
(mm) 

Gewicht 
(kg/m)

Volume
(liter)

stuks/
pallet

214400-001 463 463 3,2 50 18

Basiselement zonder aftakking
Voor straatkolk 500 x 500 

REHAU RAINSPOT
STRAATkOlkEN



artikelcode nuttige hoogte
(mm)

totale hoogte
(mm) 

Gewicht 
(kg/m)

Volume
(liter)

stuks/
pallet

214310-001 469 509 3,3 42 12
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Basiselement met aftakking DN 160
Voor straatkolk 300 x 500 

artikelcode nuttige hoogte
(mm)

totale hoogte
(mm) 

Gewicht 
(kg/m)

Volume
(liter)

stuks/
pallet

214410-001 468 518 3,6 50 12

Basiselement met aftakking DN 160
Voor straatkolk 500 x 500 



156


