
HAUSABFLUSSSYSTEM RAUPIANO PLUS
Das erfolgreiche schalldämmende System gibt es jetzt auch in DN 32

Das Komplettsystem für Einfamilienhäuser und Großobjekte 
Unser Rohr-, Formteil- und Zubehörprogramm RAUPIANO PLUS ist universell einsetzbar und in  
allen Dimensionen von DN 32 bis DN 200 mit herkömmlichen HT- und KG-Systemen kompatibel –  
bei optimalem Schall- und Brandschutz.

Anwendungsbereich:

 - Kleinhebeanlagen
 - Kondensatleitungen
 - Druckleitung inkl. LKV DN 32 bis zu 2 bar
 - Sanitärfarbe weiß geeignet für Aufputzmontage 
im Keller
 - Komplettsystem DN 32 – DN 200

NEU: 
DN 32
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Mat.-Nr. DB/ 
OD

Bau- 
länge de e bmin Dmax tmin Gewicht VPE

mm mm mm mm mm mm kg/
Stück Stück

11326171001 32 150 32 1,8 3,5 42 39 0,062 20
11326181001 32 250 32 1,8 3,5 42 39 0,093 20
11326191001 32 500 32 1,8 3,5 42 39 0,218 20
11326201001 32 1000 32 1,8 3,5 42 39 0,411 12
11326211001 32 2000 32 1,8 3,5 42 39 0,797 12

RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 32

Mat.-Nr. DB/OD α z1 z2 z3 Gewicht VPE
° mm mm mm kg/Stück Stück

11326071001 32/32 45° 15 48 49 0,068 20
11326231001 32/32 87° 24 20 21 0,068 20

Mat.-Nr. DB/OD L Gewicht VPE
mm kg/Stück Stück

11326151001 32 81 0,031 20

Mat.-Nr. DB/OD L de Gewicht VPE
mm mm kg/Stück Stück

11326141001 32 35 32 0,013 20

RAUPIANO PLUS Bogen DN 32

Mat.-Nr. DB/OD α z1 z2 Gewicht VPE
° mm mm kg/Stück Stück

11326001001 32 15° 8 10 0,033 20
11326031001 32 30° 8 11 0,033 20
11326041001 32 45° 11 13 0,034 20
11326061001 32 87° 22 25 0,040 20

RAUPIANO PLUS Einfachabzweig DN 32

RAUPIANO PLUS Doppelmuffe DN 32

RAUPIANO PLUS Muffenstopfen DN 32

RAUPIANO PLUS Übergangsrohr DN 32

RAUPIANO PLUS Bogen DN 32

Mat.-Nr. DB/OD z1 Gewicht VPE
mm kg/Stück Stück

11326101001 40/32 15 0,038 20
11326131001 50/32 16 0,046 20

RAUPIANO PLUS Überschiebemuffe DN 32

Mat.-Nr. DB/OD L Gewicht VPE
mm kg/Stück Stück

11326161001 32 81 0,031 20

RAUPIANO PLUS LKV DN 32

Mat.-Nr. DB Außendurchmesser Gewicht VPE
mm kg/Stück Stück

11064881001 32 76 0,046 1
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Bitte beachten Sie die jeweiligen technischen 
Produktinformationen, die online unter www.rehau.com/ti 
einsehbar sind. Technische Änderungen vorbehalten.


