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AWASCHACHT PP DN 1000/800
RUCKSTAUSICHERUNGSSCHACHT
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RUCKSTAUSICHERUNGSSCHACHT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERPROGRAMM

Aufgrund des Klimawandels kommt es zunehmend zu extremen
Wettersituationen, die mit starken Regenféllen eine erhebliche
Belastung flir unsere Kanalnetzsysteme darstellen. Die Gefahr eines
Abwasserriickstaus aus dem Kanal zurlick bis in die Haushalte steigt
an und kann erhebliche Schéden verursachen. Der Riickstausiche-
rungsschacht aus dem modernen Werkstoff Polypropylen mit integrier-
ter Rilckstausicherung wirkt diesem Schadenspotential entgegen. Er
eignet sich fur NeuerschlieBungen ebenso wie flir nachtrdgliche
Installationen.

Welche Vorteile bietet der Riickstausicherungsschacht?

- Ein Abwasserriickstau aus dem Kanal bis in den Haushalt wird
vermieden und damit hohe Sanierungskosten eingespart

- Durch die Verwendung von fiillstofffreiem Polypropylen ist der
Schacht resistent gegen aggressive Substanzen im Bereich pH
1-13

- Mindestens 100 Jahre Nutzungsdauer — laut Gutachten LGA
Nirnberg

Der REHAU Riickstausicherungsschachtboden wird in zwei

Varianten ausgefiihrt:

- Mit mechanischem Doppelrtickstauverschluss und integriertem
Notverschluss flir den Einsatz bei fékalienfreiem Abwasser

- Mit Fékalien-Riickstauautomat fir den Einsatz bei fakalienhaltigem
Abwasser

Effektiver Schutz vor Abwasserriickstau aus dem Kanal.
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Abwasserrtickstau im Keller.

Kein Abwasserriickstau im Keller dank REHAU Riickstausicherungsschacht , Quatrix-K* fiir fakalienhaltiges Abwasser.

AWASCHACHT PP DN 1000 - Riickstausicherungsschachtboden
mit Flachboden

gelenkige Zuldufe inklusive fest eingelegten EPDM-Dichtringen
(Safety-Lock)

stufenlos um + 7,5° horizontal und vertikal abwinkelbar,

Ablauf als Spitzende

Werkstoff: RAU-PP 2300

Farbe: Orange

Bezeichnung DN Zu-/Ablauf Nutzhéhe N Hohe H Gewicht
[mm] [mm] [mm] [kg/Stck.]

RSB GD DN 160 fakalienfrei ,Triplex-K-2° 160 435 595 62

RSB GD DN 160 fakalienhaltig ,Quatrix-K* inkl. Signalanlage 160 435 595 66

Zulauf DN 160 45° mit KGRE 160

Zuldufe DN 160 135/225° mit KGRE 160

Verldngerungsset flr ,Quatrix-K“
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TYP: RUCKSTAUSICHERUNGSSCHACHT

AWASCHACHT PP DN 1000 Unlimited Polymer Solutions

1 DN 1000 [ Anfrage
[ DN 800 [ Bestellung
Bauvorhaben:

Schacht-Nr.:

Geplanter Realisierungszeitraum:

Termin flir Zeichnungserstellung:

[

Riickstausicherungsschachtboden DN 1000 DN 800
1 | Riickstausicherungsschachtboden mit geradem
Durchgang DN 1000/160 fiir fakalienfreies Jald Nein[(J | Jad Nein[J
Abwasser (Triplex-K-2)
2 | Riickstausicherungsschachtboden mit geradem T —
Durchgang DN 1000/160 fiir fakalienhaltiges | Jad Nein[(J |Jad Nein[(J
Abwasser (Quatrix-K)

Abdeckung* (Klasse/Typ):
(Wenn keine Angabe, dann wird KI. D400 BEGU angenommen) ©
=
@©
Auflagering wéhlen: [ Polymerauflagering [ Betonauflagering ‘@'
AWASCHACHT DN 800 [ mit Steigleiter [ ohne Steigleiter ]
174}
Einbautiefe mm §
(Von GOK bis Sohle Hauptgerinne in Schachtmitte) g ] A
3 N B
e a3 =
Grundwasserspiegel (GW): mm o 7 Q2 B
(Gemessen von GOK) 3 i o |fF
GW 5 g -
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3 | Seitlicher Zulauf DN 160 135° mit KGRE Jald NeinJ A — /
Seitlicher Zulauf DN 160 225° mit KGRE Jald Nein[J
4 | Signalanlage flir Quatrix-K (10 m Kabellange) Jald NeinJ |Jald Nein 180° / 200 gon
5 | Verldngerungsset fur Quatrix-K (5 m Kabellénge) | Ja[l Nein[(J | Ja[d Nein (] 1
Bemerkungen: R >
/| AN | 2700
90°/ il — 1] 1 k|
100 gon ! _\/ 300 gon
T .0°/090n
Auslauf
Firma:
Stempel

StraBe:
PLZ/Ort:
Tel.: Datum, Unterschrift Kunde
Fax: (Stempel + Unterschrift entféllt bei Online-Bearbeitung)

Bitte schicken Sie diesen Objektfragebogen an: 09131 92515617 oder an ihr zusténdiges Verkaufsbiiro.



PRIORISIERUNG
SCHACHTBESTELLUNG

Bauvorhaben:

Damit wir Ihnen jeden Schacht ptinktlich zum Einbau auf die Baustelle liefern konnen, benétigen wir flr jeweils 5 Schachte den gewiinschten

Liefertermin.

Schachtnummer

1

2

Schachtnummer
1

2

Schachtnummer
1

2

Schachtnummer
1

2

Gewiinschter Liefertermin

Gewiinschter Liefertermin

Gewiinschter Liefertermin

Gewiinschter Liefertermin

Schachtnummer

Schachtnummer

Schachtnummer

Schachtnummer

Gewiinschter Liefertermin

Gewiinschter Liefertermin

Gewiinschter Liefertermin

Gewiinschter Liefertermin




Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift beruht auf Erfahrung und erfolgt nach bestem Wissen, gilt
jedoch als unverbindlicher Hinweis. AuBerhalb unseres Einflusses liegende Arbeitsbedingungen und unterschiedliche
Einsatzbedingungen schlieBen einen Anspruch aus unseren Angaben aus. Wir empfehlen zu priifen, ob sich das REHAU
Produkt f(ir den vorgesehenen Einsatzzweck eignet. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen
auBerhalb unserer Kontrollmdglichkeiten und liegen daher ausschlieBlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch
eine Haftung in Frage kommen, richtet sich diese ausschlieBlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen,
einsehbar unter www.rehau.de/LZB. Dies gilt auch fiir etwaige Gewahrleistungsanspriiche, wobei sich die Gewahrleistung
auf die gleichbleibende Qualitét unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation bezieht.

Die Unterlage ist urheberrechtlich geschiitzt. Die dadurch begriindeten Rechte, insbesondere die der Ubersetzung, des
Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder dhnlichem
Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.
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