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1 Allgemeines

1.1 Uber die Software

Die Software ,REHAU-GAHED" dient zur Unterstiitzung der Dimensionierung von Lufterdwarmetauschern. ,REHAU-
GAHED® assistiert dem Bearbeiter bei der Berechnung und Zusammenstellung von Material- und Artikellisten zur
Auslegung von Lufterdwérmetauschern.

1.2 Voraussetzungen

Zur Nutzung von ,REHAU-GAHED* missen bestimmte Hardware und Software Voraussetzungen erflillt werden.

» PC erflllt Mindestanforderungen.

e Hardware:

o Prozessor: min. 1,5 GHz

o Arbeitsspeicher: min. 2 GB

o Physikalischer Speicherbedarf: ~ min. 100 MB

o Grafikkarte: 32 MB (min. Auflésung 1024 x 640)
e Software:

o Windows XP oder hoher
o .Net Frameworks 2.0

> Zur Registrierung der Software benétigen Sie einen Internetzugang.
Jeder PC auf dem die Software genutzt wird, muss einzeln registriert werden.

> Fur die Nutzung der Software wird kein Internetzugang benétigt.
» Registrierter Benutzeraccount/Software
e Nahere Informationen zur Registrierung der Software und eines Benutzeraccounts erhalten

Sie in Kapitel 2.1.1 des Handbuches.

» Kenntnisse/Schulung tber die Nutzung des Programms
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1.3 Installation

Die Software besteht aus einer Basissoftware und einem jeweiligen landerspezifischem Paket. Zur Benutzung von
REHAU-GAHED miissen beide Komponenten installiert werden

Schritt 1 — Installation der Basissoftware

Die Software ist auf dem lokalen PC zu installieren. Dazu muss zuerst die Datei
,REHAU-GAHED_Customer_Setup_V1_0_7.exe* durch einen Doppelklick gestartet werden. Im automatisch
erscheinenden Dialog kann die Sprache fiir das Setup ausgewahlt werden.

Setup-sprache auswahlen =

_AGd|  ‘wahlen Sie die Sprache aus, die wahrend der
?"‘-‘ Installation benutzk werden soll:

Dieutsch 185

| ok | | Abbrechen |

Nach Auswahl der Setup-Sprache kann die Installation durchgefiihrt werden. Folgen sie hierzu den
Installationsanweisungen des REHAU-GAHED-Setups. Das gewiinschte Installationsverzeichnis in dem Sie REHAU-
GAHED installieren mdchten, kann wahrend des Installationsvorgangs gewahlt werden.

fis) Setup - REHAU-GAHED

Ziel-Ordner wihlen
‘wohin soll REHAU-GAHED installiert werden?

—J Das Setup wird REHAU-GAHED in den folgenden Ordner installieren,

Klicken Sie auf "Weiter”, um Fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen”, Falls Sie einen
anderen Crdner auswahlen méchken,

Ci\Program Files\REHALNREHAL-GAHED Durchsuchen ...

Mindestens 5,3 ME freier Speicherplatz ist erforderlich,

| < Zuriick || Weiter = | | Abbrechen

Nach driicken des Buttons & ist die Installation der Basissofware abgeschlossen.
Schritt 2 - Installation des landerspezifischen Pakets
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Um das deutsche Paket der REHAU-GAHED zu installieren, filhren sie die Datei ,REHAU-
GAHED_Package_DE.exe" aus. Im automatisch erscheinenden Dialog kann die Sprache fir das Setup ausgewahit
werden.

Setup-Sprache auswihlen x

_A| whlen Sie die Sprache aus, dis wahrend der
] i!‘_-‘ Installation benutzk werden soll:

LT T

I oK 1 | Abbrechen |

Nach Auswahl der Setup-Sprache kann die Installation durchgefiihrt werden. Folgen sie hierzu den

Installationsanweisungen des REHAU-GAHED-Setups. Nach driicken des Buttons LEEH3E1En Jist die Installation
des deutschen Pakets abgeschlossen und die Software REHAU-GAHED kann gestartet werden.
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2 Einstieg in REHAU-GAHED
2.1 Registrierung

REHAU-GAHED

Personalnummer:

Passwort:

Neu Redgistrieren

Copyright @ REHAU AG + CO 2010 Version 1.0.7

Reqgistrierungsformul ar

Programmdaten

Login® Benutzarkennung

I

Pagswot® Passwort wiederhalen”
Geschaltsdaten

Fuma™ REHAL ¥ undernummen
Weename Hachname"

Emesl-Adimsse” Emad-Aciesze weederholen”
T ededony Mokl

Advesze” FLZ"
L™ Ot

W
RegDatel met Dutlock. senden Reg-Dater speichem
Abbeechen

Dies kann Uber zwei Wege erfolgen:

Nach dem Start der Anwendung haben Sie die Mdglichkeit im Anmeldefenster sich mit
lhrem Login und dem dazugehadrigen Passwort anzumelden.

Nutzen Sie REHAU-GAHED zum ersten Mal kdnnen Sie Uber den Link Neu
Registrieren eine den Registrierungsprozess starten.

Nachdem Sie Neu Registrieren ausgewahlt

haben, werden Sie auf ein
Registrierungsformular  weitergeleitet  (siehe
Abbildung).

Alle hier mit einem Sternchen versehenen Felder
sind Pflichtangaben und missen auf jeden Fall
ausgefillt werden. Halten Sie flr diesen Prozess
lhre Anschrift und Email- Adresse bereit.

Das Feld Benutzerkennung wird von der Software
selbst ausgefiillt. Der Login sowie das Passwort
koénnen von lhnen selbst festgelegt werden. Bitte
Notieren Sie sich Login und Passwort und
bewahren sie die Daten sicher vor dem Zugriff
Dritter sicher auf.

Fur die Verifizierung ihres Accounts ist es
notwendig eine Lizenzdatei anzufordern. Sie
erhalten diese bei Abgabe der Registrierungs —
Datei.

Copyright by REHAU
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1. Zusendung via Outlook:

Uber Reg-Datei mit Outlook senden... éffnet sich nun automatisch das Programm Outlook mit einer
vorgefertigten Email zur Anforderung einer Lizenzdatei. Im Anhang dieser E-Mail befindet sich die
verschlusselte Registrierungsdatei.

Senden Sie nun die Email mit der angehéngten Registrierung.dat an den vorgegebenen Empfanger.

Der Empfanger wird Ihnen nach Bearbeitung der Registrierungsanforderung eine neue verschlisselte Datei,
mit dem Namen Lizenz.dat zusenden.

=
Senden

B etreff: Registrierung; REHAU-GAHED {Version 1.0.7)

Angefilgt: || | Registrierung.dat (136 Bi

| » [0

Eitte schalten Sie die REHAL GAHED Lizenz frei.
Vielen Dank im Voraus.

2. Senden uber ein anderes Email-Programm:

Falls Sie Outlook nicht nutzen sollten, sind Sie durch Reg-Datei speichern... in der Lage die Datei auf
lhrem PC zu sichern und diese im Anschluss Uber ein anderes Mailprogramm als Anhang an ihren
Ansprechpartner zu senden (Ansprechpartner finden Sie im Punkt 6).
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Speichern der Reg-Datei ...

Speicherr in;

e
Zuletzt
verwendete D).

=
r
Desktop

2

Eigene Dateien

PC3781137

Metzwerkumgeb
ung

1) LEW'T -Kunderversion

)en-GE
C)esES
L) fi-FI
I)fr-FR
153 hu-HLU
ic-1T
Chklima
ICymanual
ICpl-rL
I RegionData
Chro-RO
Chru-RU
= sk-5k

te-TR

D ateiname:

Dateityp:

[C)st-Latn-Cs

Registrierung. dat A

Registrierung [*.dat) -

v o2

o
P

| Abbrechen |
=

Nach dem Erhalt der Lizenz — Datei kopieren Sie diese schliellich in den Ordner data im Verzeichnis des REHAU-

GAHED.

Nun ist Ihre Kopie des REHAU-GAHED erfolgreich registriert und zur Nutzung lhrerseits freigeschalten.

Die Nutzungsdauer ist beschrankt und muss ab dem 01.01.2014 und anschlieBend zu Beginn jedes Jahres

erneuert we

rden.

Bitte beachten Sie, dass bei

Verlust des Passwortes oder der Lizenz.dat, der

Registrierungsprozess von neuen aufgenommen werden muss.

2.2

Anmeldung

RFEFHAU-GAHED

Personalnummer:

Passwort:

Abbrechen

Neu Reqistrieren

Copyright @ REHAU AG + CO 2010 Version 1.0.7

Nach erfolgreichem Kopieren der Lizenz.dat in den Ordner data im Verzeichnis von
REHAU-GAHED kénnen Sie sich nun im Programm anmelden.

Hierzu bendtigen Sie nun Ihre, bei der Registrierung gewahlte, Personalnummer
oder ID (Login aus dem Registrierungsformular) und lhr Passwort, welches Sie
im Registrierungsformular angegeben haben.

Copyright by REHAU
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3 Eingabe Projektdaten REHAU GAHED
3.1 Projekt- und Kundendaten

Fur das Anlegen eines Projektes missen Sie im Startfenster der REHAU-GAHED die Ihnen bekannten Projekt-,

Vertriebsbiro- und Kundendaten angeben.

™ REHAU-GAHED o
Datei Extras  Hilfe
DEH @ | 7]
Projsktbaun 3 5 34
Land. Name: Telsfon: ('\‘?;
Geman v Mustermann 0912345 1
FLZ: : Strale: Fax: - HE H H “
31058 htstersiialc 0312345 Unlimited Polymer Solutions
Geschitztes Ausfiihrungsdatum: Stadt: E-Mail:
01.01.2013 Musterstadt tustermail. com
Fostleitzahl: Abbeilung:
3.3 0912345 Musteragbteilung
Buiro: Land Fundentyp:
B Niimbera Deutschiand Bl I
Kontaktdaten:
91058 Erangen/Eltersdorf
Tel: +49 9131 334080
bergi@rehau. com
Anlegen
Bereit
3.2 Projektstandort
Land: Landerauswahl des Projekts tber Drop-Down Menu
PLZ: Postleitzahl des Projekts
Geschétztes Ausfiihrungsdatum: Geschatztes Ausfuhrungsdatum des Projekts
3.3 REHAU-Verkaufsbiiro
Biiro: Name des Verkaufsblros wird automatisch aus eingegebener PLZ unter

Projektstandort ermittelt

Kontaktdaten: Kontaktdaten des Verkaufsbiiros werden automatisch ermittelt

Copyright by REHAU
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3.4 Kundendaten
Name: Name des Kunden
Strale: Strale des Projekts
Stadt: Ort des Projekts
Postleitzahl:  Postleitzahl des Projekts
Land: Land des Projekts
Telefon: Telefonnummer des Kunden
Fax: Faxnummer des Kunden
E-Mail: E-Mail des Kunden
Abteilung:  Abteilung des Kunden
Kundentyp:  Auswahl iber Drop-Down Menii

Zum Abschluss miissen Sie nur noch die Schaltflache Anlegen klicken.

|

(1
(2
(3) Planer
(4

(5
(

6

Behoerde
Privat

Datel  Eerechnung  Extras  Hife

) Unbekannt
Installateur

)
)
) Baugewerbe
)
)

DEH @ 3
Frojektbaum Projektstandort Kundendaten
Land: Name Telefon AN
PLZ: Shale: Fax:
84130 Musterstiaie 0512345 Unlimited Pelymer Solutions
Geschatztes dusfuhrungsdatum: Stadt; E-Mail:
1z1zzmz Musterstadt Mustermail@Muster.com
Puostleitzahl, Abteilung,
REHAU - Werkautshiiro 91058 Musterabteiung
Biiro: Land Kundentyp:
B Numberg Deutschland
Kontaktdaten:
91058 Erlangen/Eltersdorf
Tel.: +49 9131 924080
nuermberg@rehau.com
Anlegen
~ Lz
Bereit
Copyright by REHAU Seite 10 von 34



REHAU-GAHED
HANDBUCH

3.5 Erfassen einer Auslegung

Es kann immer nur ein Projekt bearbeitet werden. Wollen Sie ein weiteres Projekt bearbeiten, schlieRen oder
speichern Sie das aktuelle Projekt und 6ffnen ein neues Projekt.

3.6 Anlegen einer Auslegung

Nach dem Anlegen eines Projektes wird automatisch der Dialog zum Anlegen einer neuen Auslegung gedffnet.
Sie konnen hier den Namen fur Ihr BV eingeben (z.B. ,Auslegung BV Musterstadt®)

Bezeichnung: Name der Auslegung

Bezeichnung:

Auslegung BY Musterstadt

< Ubernehmenl) Schliezsen |

Mit dem Ubemehmen-Button wird eine neue Auslegung angelegt und an das zu bearbeitende Projekt im
Projektbaum angehangt.

Datei  Berechnung  Extras  Hilfe

DEH e 3 & @

Projekibaum Projektstandort Kundendaten

= Auslegung BY Must e} Mame: Telefon (‘ =)
Eingabedaten l tustermann 0312345 - HE H H ﬁ
Ergebnis = Strafie: Fax
- Malerialiste 34130 Musterstiabe 0912345 Unlimited Polymer Solutions
Geschatztes Ausflihrungsdatum: Stadt; E-tail :
12122012 tusterstadt Mustermail@Etuster com
Postleitzahl: Abteilung
REHAL - Verk autsbiiro 91058 Musterabteilung
Biiro: Land Kundentyp:
WB Miimberg Deutschland

Kontaktdaten:

4 1 | +
Start Berechnung

Bereit
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4 Durchfuhren einer Auslegung

Nach dem Anlegen eines Projektes erscheint dieses im Projektbaum unter seinem Projektcode. Durch das
Anklicken des Buttons Eingabedaten besteht nun die Mdglichkeit ihre Projektdaten zur Verlegung einzugeben.

Datei  Berechnung — Extras  Hilfe
DEH = RIS

Frajektbaum Berechnungs-Aerlegeart Luftalurenstarn Klimadaten

[l Projekt E @ Manuellz Eingabe

lequng BY MUzt T E
Eingabedaten Luftvolumenstram [m*/h] n. def. Region: Keine Klimaregion gewahit.

() Luftwechselrate und Gebaudevolumen Max. Temp. [T} Min. Temp. ['C}

- Materialliste

Luftwechselrate [1/h]: B Temp. ] B el Luft, 1

Gebaudevolumen ]

Detailierte
Rohrdaten Fohrdaten Bodendaten Berechnungstyp
Rohrdimension Warmetauscher: :]

[ v] @ Berechnung uiber Lange:

Rohrdimension Yerteiler: :] Lange [m]:

Boden: Benutzerdefiniert .
Zahl der Rohranzschliizze: wiimeleitfahigkeit [w/ Kk . def. () Berechnung uber Temperaturen:

Zentrizcher Abstand der Fohre [m]: Temperaturleittahigheit [meds) . aE min. Austrittstemperatur [T

Mittlere Yerlegetiefe Rohrsale [m]: [ Grundwassertiefe [m]: Kein G max. Austiittstemperatur [T}

Liiftungsplan

Anzahl der Betriebstage: Tagesplan

Anzahl der Gezamtbetriebstage:
1]

rel. Wolumenstrom [4]

m 112 13 1 15 s 17 1B 19 X A 2 @\ o

| il k Liiftungsplan erstellen Tageszeit
Start Berechnung

Bereit
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4.1 Berechnungs-/Verlegeart

Sie kdnnen die Berechnungs-/ Verlegeart mit einem Mausklick auf das jeweilige Schaubild andern.

Berechnungs-/erlegeart Berechnungs-/Verlegeart:  Registerrohrystem

Berechnungs-/Verlegeart Berechnungs-/Verlegeart:  Einzelrohrsystem (Ringleitung)

@ Dimensionierungshinweis:

Die Art der Verlegung ist im Wesentlichen abhangig vom maximalen Volumenstrom und den ortlichen
Platzverhaltnissen.

Beim Einrohrsystem (Verlegeart Ringleitung) ist nur eine einzelne Warmetauscherrohrstrecke vorhanden. Dieses
System wird vor allem bei Ein- und Zweifamilienhdusern eingesetzt. Die in diesem Bereich maximal auftretenden
Volumenstrome liegen meist unter 750m?h.

Bei einem Volumenstrom tiber 750m?h ist aus energetischer Sicht die Nutzung eines Mehrrohrsystems
(Registerrohrsystem) von Vorteil.

Mehrrohrsysteme bestehen grundsatzlich aus mindestens zwei verschiedenen Rohrdimensionen. Die groRere
Rohrdimension dient zur Leitung der Luft an den Verteiler bzw. zum Transport der Luft vom Sammler zur
Luftungsanlage im Haus. Die zwischen Verteiler und Sammler liegenden kleineren Rohre dienen als
Warmetauscher.
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4.2 Rohrdaten

a. Auslegungsiibersicht

Detaillierte
Fohrdaten Rohrdaten

Rohrdimension ' ametauscher: :
Rohrdimension Yerteiler: :

Zahl der Rohranschliizse:

°

Zentrizcher dbstand der Rohre [m]: 1
tdittlere \erlegetiefe Fohrzole [m]):
[s
Rohrdimension Warmetauscher: Drop-Down Menii (fir Einzelrohrsystem und Mehrrohrsystem)
Fohrdaten
Fohrdimenzion W Smetauzcher:
Rohrdimenzion Werteiler: %ggg : gg I
Zahl der Rohranzchliisse: ELELAAN
Rohrdimension Verteiler: Drop-Down Mend (nur bei Registerrohr)

Rohrdimension Y ametauscher: -

Rohrdimension Yerteiler: E

Zahl der Fohranschliisse: 31038 : jl 1315

Zentrizcher Abstand der Rohre [m] gggg : 12;3
Zahl der Rohranschliisse: Gesamtzahl der Abgange (nur bei Registerrohr)
Zentrischer Abstand der Rohre [m]: nur bei Registerrohr

Mittlere Verlegetiefe Rohrsole [m]:  Mittlere Verlegetiefe der Rohrsole

@ Dimensionierungshinweis:

Anhand des maximalen Volumenstroms und des Einsatzbereiches innerhalb der geplanten LEWT Anlage ist die
geeignete Rohrdimension zu wahlen. Je nach Einsatzbereich variiert die maximale zulassige
Stromungsgeschwindigkeit.

Warmetauscherrohr:

Um einen optimalen Warmeaustausch zwischen Erdreich und Luft zu gewahrleisten, sollte die FlieBgeschwindigkeit
der Luft im Rohr zwischen 2-3 m/s liegen. Bei diesen Luftgeschwindigkeiten ergeben sich optimale Verhaltnisse
zwischen der Verweilzeit der Luft im Rohr, dem durch die Stromungsgeschwindigkeit abhangigen Druckverlust und
dem Warmeibergang von Erdreich zur Luft. Eine Stromungsgeschwindigkeit unter 1 m/s wie auch iber 4m/s sollte,
aufgrund des schlechteren Warmetibergangs bzw. hoher Stromungsdruckverluste, vermieden werden.
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Verteilerrohre:

Bei Mehrrohrsystemen (Register) ist es notwendig, relativ groRe Luftvolumenstrome von der Ansaugeinheit bis zur
Aufteilung im Verteiler und nach dem Durchgang durch die Warmeaustauscherrohre vom Sammiler in das Haus zu
Leiten. Die anzustrebende FlieRgeschwindigkeit sollte in diesen Rohrleitungen zwischen 5-7 m/s liegen. Geringere
Stromungsgeschwindigkeiten sind maglich. Eine Stromungsgeschwindigkeit von dber 7 m/s sollte in den Bauteilen
vermieden werden, da es hier zu Gerauschentwicklungen und Kdrperschalllibertragung innerhalb der LEWT Anlage
kommen kann.

Der nachfolgenden Tabelle kdnnen die gerundeten Volumenstrome bei entsprechender FlieRgeschwindigkeit flr das

Warmetauscher- bzw. Verteilerrohr enthommen werden. Fir den jeweiligen Einsatzbereich ungeeignete
Rohrdimensionen sind zusatzlich gekennzeichnet.

Rohrdimension Warmetauscherrohr Verteilerrohr

V in m¥%h bei w = 2m/s V in m¥%h bei w = 3m/s V in m¥%h bei w = 5m/s V in m¥%h bei w = 7m/s
DN200 / ID 186 200 300 nicht geeignet nicht geeignet
DN250/ ID 232 300 450 nicht geeignet nicht geeignet
DN315/1D 293 500 750 1200 1600
DN400/1D 373 nicht geeignet nicht geeignet 2000 2500
DN500 / ID 466 nicht geeignet nicht geeignet 3100 4000

V = Luftvolumenstrom Luft [m3/h]
w = Stromungsgeschwindigkeit Luft in [m/s]

Werden aus planerischer Notwendigkeit geringere FlieRgeschwindigkeiten bendtigt, ist der Einsatz von
Rohrleitungen DN630 moglich.

Zentrischer Abstand zwischen den Rohren:

Aufgrund des auf einer Flache beschrankten Energieangebotes im Erdreich kdnnen sich beim
Mehrregisterrohrsystem parallele Registerrohre mit geringen Achsabstanden gegenseitig beeinflussen. Je
Registerrohr sinken somit die Ertrage im Vergleich zum Einzelrohr bzw. zu Registerrohren mit gentigend grofien
Achsabstanden. Fir groe LEWT-Systeme mit parallel liegenden Registerrohren empfiehlt sich ein Achsenabstand
von ca. 1m.

Mittlere Verlegetiefe:

Die Verlegetiefe wirkt sich unabhangig von den Bodeneigenschaften auf den Ertrag des LEWT aus.

Mit steigender Verlegetiefe sinkt nicht nur die durchschnittliche Temperatur, auch die Amplitude der jahreszeitlich
bedingten Temperaturschwankung wird kleiner, was zu einem fiir den Betrieb der Anlage gunstigeren
Temperaturniveau filhren kann. So nimmt der erzielte Ertrag mit zunehmender Tiefe zu.

Abhéngig von der Nutzungsart fir Heizen oder Kiihlen, der Bodenart und dem Klima schwankt die optimale
Verlegetiefe einer LEWT Registerrohranlage in der Regel zwischen 1,5-3 m, bezogen auf die Rohrsohle. Bei
Einzelrohrsystemen liegt die Verlegetiefe i.d.R. bei 1,5m.
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b. Detaillierte Rohrdaten

Detailierte
Mit dem ,Anklicken“ des Buttons kénnen zu den einfachen Rohrdaten aus Punkt a. folgende
zusatzliche Daten eingegeben werden.

Wérmetauscherrohr:

Bogenanzahl:

Zeta-Wert:

Verteilerrohr:

Bogenanzahl:

Zeta-Wert:
Zuleitung [m]:
Ableitung [m]:

Ansaugturm:

Feld kann nicht geandert werden.
Fullt sich mit Auswahl der
Rohrdimension automatisch aus.

Manuelle Eingabe der Anzahl der
Bogen Warmetauscherrohrdimension
in 15°, 30°, 45° und 88° bezogen auf
ein Warmetauscherrohr

Manuelle Angabe des Zeta-Wertes
eines Warmetauscherrohres moglich

Feld kann nicht geandert werden.
Fullt sich mit Auswahl der
Rohrdimension automatisch aus.

manuelle Eingabe der Anzahl der
Bogen Verteilerrohrdimension in 15°,
30°, 45° und 88°

i, Rohrdaten o || =
Wammetauschenohr Yerteilenmohr
Fohrdimension: 200 Fohrdimension:

Bogenanzahl Bogenanzahl
15% 15%
a0 a0
45" 45"
88" 88"
Zus Zeta: a Zus Zeta: 1}
Zuleitung Ableitung
Lange [m]: 0 Lange [m]: 0
Anzaugturm
@ kein Filter G4-Filter G2/FB-Filter
zuzatzlicher Druckyverlust [Pal: 0
[bermehmen Abbrechen

23

Manuelle Angabe von Zeta-Werten zusatzlicher Bauteile in Zu —und Ableitung

Manuelle Langenangabe der Zuleitung (nur bei Registerrohr)

Manuelle Langenangabe der Ableitung (nur bei Registerrohr)

AuswahIimoglichkeiten: kein Filter, G4-Filter oder G2/F6-Filter

Zusatzlicher Druckverlust [Pa]: Manuelle Angabe von Druckverlusten zusatzlicher Bauteile im Ansaugturn

Nachdem Sie alle vorhandenen Angaben gemacht haben, bestatigen Sie diese bitte mit einem Mausklick auf das

Feld Ubernehmen.

REHAU —GAHED rechnet mit folgenden Zeta-Werten der Bogen:

15°-Bogen

30°-Bogen

45°-Bogen

88°-Bogen

Zeta-Werte 0,0645

0,1000

0,1400

0,2075

Copyright by REHAU
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c. Vorschlag zur Rohranzahl (Registerrohr)

Uber den Button bekommt der Nutzer eine Ubersicht, wie viele Wirmetauscherrohre er von einer bestimmten
Dimension bendtigt, um eine der vorgegebenen FlieRgeschwindigkeiten im Warmetauscherrohr bei dem
angegebenen Gesamtvolumenstrom zu erhalten. Hierfir muss allerdings zuvor der bendtigte Volumenstrom

eingegeben werden.
Beispiel:
Eingegebener Volumenstrom 3000 [m?h]

Ergebnis:

Wenn der Nutzer seine Warmetauscherrohre auf DN 200 auslegen mochte, bendtigt er bei einer
FlieBgeschwindigkeit von 2 [m/s] 16 Rohrregister, bei einer Stromungsgeschwindigkeit von 3 m/s waren 11

Rohrregister notwendig.

=

oM v =1 [mi's] v =2 [mi'z]
DM 200 a2

DM 250 20 10

DM 315 13 7

W=

1

3 [mi'z]

4.3 Luftvolumenstrom

Luftvolurmenstrom

@ Manuelle Eingabe

Luftvalumenstrom [mffhl: 300
1 Luftwechselrate und Gebaudevolumen

Luftwechzelrate [1./h);

Gebaudevolumen [mé]:

Der Luftvolumenstrom kann entweder durch die Manuelle Eingabe
erfolgen, oder Uber die Luftwechselrate und das Gebdudevolumen
berechnet werden:

Luftvolumenstrom:

a.) Luftvolumenstrom [m%h]
b.) Luftwechselrate [1/h] und Gebadudevolumen [m’].

Ohne die Eingabe des Volumenstroms funktioniert der unter 2.5.2,c) beschriebene Button nicht, da das
Programm flir die Berechnung der Strdmungsgeschwindigkeiten einen Volumenstrom bendtigt
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4.4 Bodendaten

Bodendaten Die Bodendaten konnen iber das Drop-Down Menii angepasst
\iehmiger 5 and . »| werden. Es konnen alle zwdlf Bodenarten nach der USDA-
Klassifikation — ausgewahlt werden, sowie vier allgemein
Boden: lehrmiger Sand [ 0 - 3 [m] zusammengefasste Klassen fur Sand, Schiuff, Lehm und Ton.
wWameleitidhigkeit fu/m Kl 122 Folgende Parameter sind iiber das Drop-Down Meni auswahlbar:
e _ Die Erlauterungen zu den Bodendaten kénnen Sie unter folgendem
T emperaturleitf ahiglkeit [rmé/s]: 7.2646E-07 Link abrufen:
| Grundwassertiefe [m} z http://soils.usda.gov/technical/aids/investigations/texture/
(1) Sand (USDA - sand) Bodendaten
(2) lehmiger Sand (USDA - loamy sand) lehmiger Sand -|
(3) sandiger Lehm (USDA - sandy loam) 5 and |
(4) sandig toniger Lehm (USDA — sandy clay loam) I=hmiger o and
(5) Lehm (USDA - loam) Saneia o Leh
(6) toniger Lehm (USDA - clay loam) Lehm
(7) Schiuff (USDA - silt) (orier Lehm
(8) schluffiger Lehm (USDA - silty loam) schiuffiger Lehm
(9) schluffig toniger Lehm (USDA - silty clay loam) zgﬁ”g toriger Lehm
(10)sandiger Ton (USDA - sandy clay) N S,:hmﬁige, Ton L
(11)schluffiger Ton (USDA - silty clay) gnnd |
™ 2and alle B
(12)Ton (USDA - clay) Lehim alle
(13)Sand alle (Thermomap — sand) Schluff alle
(14)Lehm alle (Thermomap — loam) Ton alle
(15)Schluff alle (Thermomap - silt)
(16)Ton alle (Thermomap - clay)

Nach Auswahl der Bodenart werden die jeweilige Wérmeleitfdhigkeit und die Temperaturleitféhigkeit angezeigt.
Diese Werte andern sich mit der Verlegetiefe. Der jeweilige zugeordnete Tiefenabschnitt fiir die Bodenart wird im
Feld Boden angegeben.

Boden: zandig taniger Lehm [0 - 3 ] [m]

Wiérmeleitfahigkeit [W/(m*K)]: Feld kann nicht geandert werden
Fullt sich mit Auswahl der Bodenart automatisch aus

Temperaturleitfahigkeit [m%s]: Feld kann nicht geéndert werden
Fullt sich mit Auswahl der Bodenart automatisch aus

Grundwassertiefe [m]: Durch Aktivierung des Felds kann die Tiefe des Grundwassers ab
Gelandeoberkante festgelegt werden
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4.5 Klimadaten

b s Als nachsten Schritt der LEWT-Berechnung kénnen Sie die fiir die

Berechnung notwendigen Klimadaten zum geplanten Projekt auswahlen.
Nach einem Mausklick auf die Schaltflache Klimaregion ... 6ffnet sich das
Fenster Klimaregion.

Reqgion: K.eine Klimaregion gewahl.
Max. Temp. ['Cl  Min Temp. ['C]:

@ Temp. [C]. @ rel. Luftf, [%]:

T emperatur Haufigk.eit

=- TRY Title
£ TRY 12 T L — T T T T
= 2010 : : : : :
- DEU_TRY2010_01_Jahr
- DEU_TRY2010_02_Jahr
- DEU_TRY2010_03_Jahr
- DEU_TRv2010_04_Jahr
- DEU_TR2010_05_Jahr
- DEU_TRv2010_0D6_Jahr 0g -
- DEU_TRY2010_07_Jahr '
- DEU_TRY2010_08_Jahr
- DEU_TRY2010_09_Jahr : : : : :
- DEU_TRY2010_10_Jahr OB e L J
— DEU_TRY2010_11_Jahr : : : : :
- DEU_TRY2010_12_Jahr
- DEU_TRY2010_13_Jahr : : : : :
- DEU_TRY2010_14_Jahr 04 + T L L e i
- DEU_TRY2010_15_Jahr r : : : : :

o2l S o S AT SR ]
0,0 | — i i i
1 Jan Mz Mai 1.u s N
0 0

1. 1. 1
00:ao 0o:00 0o:00 00:oo 0

o
“ 1 3 ’ ’ ’ ’ oo Abbrechen
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: \l_(lima Temperatur Haufigk.eit )=
& TRY DEU_TRY2010_06_Jahr
: 10 537
= TRY T T 1 1 LI T
= 2010 : : : : : g 464
- DEU_TRY2010_0_J ahr : : : : : 12 450
- DEU_TRY2MO_02 Jahr Lo R e S T ] 3
- DEU_TRY2010_03Jahr A : ; ; : : 2 443
- DEU_TRY2010_04_J ahr 3 : : : : : 1 ] 426
- DEU_TRY2010_05_Jahr : : : : : 0 421
S DELLTRYZ010_0E ) ahr: o/ U o AT AN N B B | R J 4
- DELI_TRY2010_07 _Jahr : : : 4 405
- DEU_TRY2010_08_J ahr : : 11 383
- DEU_TRY2010_09_J ahr : :
- DEU_TRY2010_10_J ahr mm Lo A AT N U TR AR 14 82
- DEU_TRY2010_11_J ahr . : ! " E 377
- DEU_TRY2010_12_J ahr : : : t 5 5
- DEU_TRY2010_13_Jahr | L : : :
- DEU_TRY2010_14_J ahr 0 lI- -t Mk : : . |.].IT | 1 334
- DEU_TRY2010_15_Jahr n ‘ : | : : : : ' 5 3z
5 i : : : E
oL SUUURITN ST SRR ORI TR ] 1 314
: : 15 an L
: : : : : P E— b
i i | i i
T T T T T
1.dan 1.Mrz 1 Mai 1.ul 1.5ep 1 Nov Ubernehmen
. 00:00 0000 00: 00 00:00 0000 00: 00
« | [} L Abbrechen

1 1 T

Im Linken Bereich des . . . . Das Fenster Klima zeigt lhnen auf
Fensters Klima haben Sie die Klicken Sie auf die gewlinschte der rechten Seite in einer

Maglichkeit eine passende .}anr;a;ig',{%?ulég(:siséﬁtgé?:ltg:ni]n Aufstellung die Haufigkeit einer
Klimaregion des jeweiligen P g ' bestimmten Temperatur in der
Projektes auszuwahlen. gewahlten Klimaregion.

Die Wetterdaten beziehen sich auf TRY-Wetterdaten des deutschen Wetterdienstes. Diese beinhalten gemessene
Parameter fur den Luftzustand wie z.B Temperatur, Feuchte, Windrichtung oder Bedeckungsgrad, der letzten Jahre
und die daraus resultierenden Mittelwerte fiir jede Stunde des Jahres. Der Name TRY = Test Reference Year lasst
bereits auf dessen Bedeutung schliessen.

Da die Wetterverhaltnisse innerhalb Deutschlands nicht berall identisch sind, wurden 15 TRY-Regionen fir die
verschiedenen Regionen des Landes gebildet. Diese sind auf der nachfolgenden Karte (sh. Seite 21) abgebildet.

Hinweis:

Die Klimadaten werden im Programmordner im Verzeichnis -Klima abgelegt. Uber den Klimadatenkatalog, der
sich auf der CD befindet, konnen alle verfigbaren Klimadaten eingesehen werden.

Im Ordner TRY ist auch ein Handbuch hinterlegt, welches die Struktur der TRY Datensatze und die Klimaregionen
genauer beschreibt.
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Quelle: Deutscher Wetterdienst
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4.6 Berechnungstyp

Berechnungstyp

() Berechnung tiber Lange: Die Berechnung kann wahlweise Uber die Ldnge oder Uber die durch das
T '7 LEWT-System erzielbaren Temperaturen erfolgen.

(O Berechnung tiber Temperaturen: Zur Berechnung tber die Temperaturen mussen Sie nur die minimale

s Acstitstesperatr POE und/oder maximale Austrittstemperatur angeben.

max. Austritstemperatur ['C]: Zur Berechnung der Lange muss die Anzahl in Meter angegeben werden.

Bei der Dateneingabe ist dabei eine maximal errechenbare Lange von 200
Meter zu beachten. Zudem werden bei der Berechnung nur volle Meter beriicksichtigt.

min. Austrittstemperatur: gewiinschte Mindesttemperatur nach dem LEWT- System fiir den Winterfall
max. Austrittstemperatur: gewiinschte Maximaltemperatur nach dem LEWT-System fur den Sommerfall

4.7 Luftungsplan

Mit dem Liiftungsplan kdnnen Sie ganz individuell den Liiftungsplan an die gewlnschten Bedirfnisse anpassen.
Der Plan bietet die Gelegenheit die Aktivitat und Auslastung des LEWTs nach Tagen und Tagesstunden zu regeln.

Luftungsplan

Anzahl der Betriebstage: Tagesplan

C

Arizahl der Gezamtbetriebstage: E 0B

1] ]

E os

5os

£ o2

T op

01 2 3 4 5 6 T B 8 10 M 12 13 1 15 6 W 18 19 m 2 2 |

Liiftungzplan erstellen Tageszeit

lhren Liiftungsplan konnen Sie im Fenster Liiftungskalender an die individuellen Bedirfnisse anpassen. Um den

Kalender zu 6ffnen klicken Sie bitte auf die Schaltflache [ Lneplon ool ]
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1. Luftungskalender = || = || == |
Matkieren 12 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A
- Alles markieren b Januar W, WW, (S W W W W
@ keine Markierung EEBTa W W W W WL W W ..
_) Benutzerdefiniert Mz W W W W W W W W W
— L W, w|w. W W w.w.| [

b ai AR W W W W WL WL
Juri W w. W w.. W W W W w..
Juli . | W, W W W W
Bugust A W L W
September | W W W, w.|w. w|w. w.. ..
Oktober W W WL WL W W W WL
. w|w. W W W w. [ |
Diezember W W W W W WL WL WL WL
T agesfahrplane
Yolllast Tagesplan
Houze Weekend —_
Houze Weekday £10
Office E
Cocling Mods e 08 -
Minirurn E 05 b
= L
Werktage einbeziehen E 04 :
‘“Wochenden einbezichen 5 oz ¥
Liiftungsplan anwenden gon
u] 1 2 3 4 5 E 7 g 9 10 M 12 13 14 15 16 A7 18 19 20 M 22 23 M4
e m———

Mit dem Liiftungskalender konnen Sie schnell und einfach Ihren persénlichen Liiftungsplan erstellen.

a. Markieren der Tage im Liiftungskalender

Im Liiftungskalender konnen Sie Tage einzeln markieren und bearbeiten, tber die Option Markieren den Plan
komplett markieren (Alles markieren) oder Ihre Markierungen Uber Keine Markierungen wieder entfernen.

Alles Markieren: Aktivieren Sie Alles Markieren, um den gesamten Liiftungskalender fir die Bearbeitung
zu markieren.

Keine Markierung:  Aktivieren Sie keine Markierung, um alle Ihre getatigten Markierungen wieder aus dem
Kalender zu entfernen.

Benutzerdefiniert: ~ Sie konnen Tage im Kalender frei markieren.
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(1) Durch das Anklicken eines Monats markieren Sie diesen komplett.

MErz | W W Wl W W W
‘b April
tai

(2) Ziehen Sie den Mauszeiger bei gedriickter rechter Maustaste (iber die gewlinschten angrenzenden
Tage, um diese gemeinsam zu markieren.

WL W WL W W
W W WL WL W WL
W W WL W W ..

(3) Einzelne, nicht zusammenhéngende Tage kénnen Sie bei gedriickter Strg-Taste und Anklicken der
gewlnschten Tage gemeinsam markieren.

P Al | W W
Mai W W
Juni [ LW

b. Legende

April
Mai
P Juni

Die Legende listet Innen noch mal alle verwendeten Tagesfahrpléne auf.
(Ubertragung eines Tagesfahrplans in den Liiftungskalender siche Punkt d)
Die Tagesfahrpldne werden im Liiftungskalender gemal ihrer vorgegebenen Farbe in der Legende markiert

Legende

olllast W W

Houge Weekend

House 'wieekday W W
W W

c. Tagesfahrplane
Im Bereich Tagesfahrplédne kdnnen Sie zwischen sechs verschiedene Tagesliiftungspldne auswahlen.

) Vollast

) House Weekend
) House Weekday
) Office

) Cooling Mode

)

(1
(2
3
(4
5
(6) Minimum
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Wird ein Tagesfahrplan ausgewahlt, wird hierzu der entsprechende Tagesplan mit dem relativen Volumenstrom [%)]
zur gegebenen Tageszeit dargestellt.

d. Ubertragen von Tagesfahrplinen in den Liiftungskalender

(1) Markieren Sie die gewiinschten Tage, an denen ein Tagesfahrplan eingetragen werden soll.

1 2 3 4 5 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A
Januar A
Februar
tdarz W
April A
kai
P Juni W
Julli LT
August
September WL
Oktaber
Movember
Dezember W
(2) Wahlen Sie den gewlnschten Tagesfahrplan aus. T agestahipline
Wallast
. . . . . Houge Weekend
- Werktage einbeziehen: Wenn aktiv, wird der Plan an allen markierten House Weekda
Werktagen eingetragen Coning Mode

Miirmum

. . . . ‘Wwerklage einbeziehen
- Wochenenden einbeziehen: Wenn aktiv, wird der Plan an allen \Wochenden sinbesishan

markierten Wochenendtagen eingetragen
gsplan anwenden

(3) Sind die Tage markiert und der Liiftungsplan gewahlt kdnnen Sie diesen mit einem Mausklick auf
Liiftungsplan anwenden in den Kalender eintragen.

Sollten Sie einen oder mehrere Tage falsch zugeordnet haben, markieren Sie diese Tage und klicken
Zuordnung entfernen.

Copyright by REHAU Seite 25 von 34



REHAU-GAHED

HANDBUCH
1 23 456 78 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3
Januar W, i W Wi W w
Febiuar W, W W W W W Be
Mz i W W W W W
Api W, men Wi W w w.w. [
Mai W W W W W
Juni " W W w W wi w..
i W, Wi W Wi W w
August W, W W W W W
September | W W, e W W W .. w..w..
Oktober W, W W W W
- W, W W W W W W B
b Dezember WL WL WL WL WL WL WL WL

(4) Sie kénnen beliebig viele Liiftungspldne in den Kalender eintragen.
Wiederholen Sie hierzu einfach die Schritte (1) — (3).

(5) Beenden und tbernehmen Sie ihre Eintragungen im Liiftungskalender, indem Sie das Fenster mit einem
Mausklick auf die Schaltflache Schliessen beenden.

(6) Im Hauptfenster der REHAU-GAHED-Software kdnnen Sie nochmals einsehen, wie Sie lhre Luftungsplane
aufgeteilt haben.

- Liiftungsplan: lhre im Projekt eingesetzten Liftungsplane

- Anzahl der Betriebstage: Anzahl der Betriebstage eines einzelnen Fahrplanes.
Markieren Sie hierzu den gewiinschten Fahrplan.

- Anzahl der Gesamtbetriebstage: Anzahl der Gesamtbetriebstage aller Fahrplane

Liiftungzplan
Anzahl der Betriebstage: Tagesplan - Office
- 54 )
Cooling Mode . %‘ 1n
Anzahl der Gesamtbetriebstage: | S i
110 E us
E
2 o2
T og
01 2 3 4 5 6 1 B 9 f0 1 2 13 t 15 %6 41 18 19 =W M @ |m@ M
Liiftungzplan erstellen Tageszeit

e. Speichern und Laden von Liiftungsplanen

Die Liftungsplane konnen Gber den -Button ausgelagert werden und zu einem spateren Zeitpunkt mit

dem -Button wieder geladen werden.
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4.8 Berechnung

Nachdem alle Grunddaten fiir die Berechnung des LEWT-Projektes eingetragen wurden, konnen Sie die

Berechnung des Projektes starten.

(1) Hierzu klicken Sie in der Meni-Leiste Berechnung und

wahlen den Unterpunkt Berechnung starten... ';;- REHAUJGA_
Datei | Berechnung | Extras  Hilfe

Oder

Start Berechnung | unter

Betétigen die Schaltflache |
dem Projektbaum

Oder

. EH = JEs Nutzen das ,,GO-lcon” in der i
Symbolleiste.

Projektbaum Berechnungs-Vedegeart
= F'!'ojelct
= A!.lslegung 1)
Eingabedaten
- Ergebnis
i Materialliste

(2) Die Berechnung des Projektes kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Berechnungsdauer hangt von der

jeweilig gewahlten Lange ab

(3) Nach erfolgreicher Berechnung wird ein Ergebnis ausgegeben.
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4.8.1 Ergebnis der Berechnung

Nach erfolgreichem Abschluss der Berechnung wird im Projektbaum der Punkt Ergebnis aufgerufen.

7 REHAU-GAHED

Datei  Berechnung  Extras  Hilfe
=" = NI

Praojektbaum Ergebnisse

= P_roiekt Lange [m]:

E| Auslegung 1
i i~ Eingabedaten

- M aterialliste
+- Auzleguna [2)
-- Auzlegung (3]
[ Auslegung [4)

Wameaufnahme [k\h/a]:
‘Warmeabgabe [Kwhia]:

Temp. vor EWT

Mau [T 369
Min ['C]: 16
Ectrishzdauer

LE'WT-Laufzeit [h/a]:

Druckoverlust
Rokr [Pal 364
Yerteiler [Pa] o410

50
574,68
-B80.25

Temp. nach EWT

Max [C]: 171

HMin [°C] 49
3636 Heizen [hia): 1831
Kiihlen [h/al 1965

Stromungsgeschwindigkeit
Rohr [ms]: 0.98

Yerteiler [mis]: 03

Diagramm

E'WT-Temperaturen

v]

EWT-Temperaturen

ungestorte Erdreichtemperatur ——  Bustr

—— Eirtrittstemperatur

Temperaturen [°C]

1.dul
Zeitraum

Eintrittsternperaturen
Austrittsternperaturen
Erdreichtemperaturen

Berechnung erfalgreich abgschlassen.

Im Ergebnis haben Sie die Ubersicht iiber die verschiedenen ausgewerteten Daten:

Ergebnisse:

Temp. vor EWT:

Temp. Nach EWT:

Betriebsdauer:

Lange[m]
Wérmeaufnahme [kWh/a]
Wérmeabgabe [kWh/a]

Max [°C]
Min [°C]
Max [°C]
Min [°C]

LEWT-Laufzeit [h/a]
Heizen [h/a]
Kiihlen [h/a]
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- Druckverlust: Rohr [Pa]
Verteiler [Pa]
Mit einem Mausklick auf | Detobs | erfahren Sie weitere Details
zum  Gesamtdruckverlust Uber Verteiler, Rohr und andere
Systemkomponenten

- Strémungs- Rohr [m/s]

Geschwindigkeit: Verteiler [m/s]

Die Ergebnisse konnen entweder Uber den Button Drucken oder uber den Reiter Datei, Drucken ausgegeben
werden.

£ Drucken 7| %

Allgemein 1

Drucker auzwahlen

> 2 b & BF

Lexmark  MF76077an  MF76191 an  Microsoft XPS _
E3SzdnP... syrehprk svrehprt Document |

&1 | IEI

[ ] Ausgabe in Datei umleiten

Statuz: Bereit .
Standart: Einztellungen
F.ommentar: el oc Printer

Seitenberzich

(®) Alles Anzahl Exemplare: |'| §|

CRH L

r Drucken 1 | Ahbbrechen |
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5 Menii
5.1 Datei

Uber das Menii Datei kdnnen Sie neue Projekte anlegen, Auslegungen anlegen, Projekte laden, speichern,
schlieBen, Drucken und Beenden.

* [ REHAU-GAED

a. Projekt anlegen
Datei | Berechnung  Extras  Hife

Um ein neues Projekt anzulegen, klicken Sie einmal auf das e b Projekt anlegen
Menu Datei und wahlen im Untermenl Neu Projekt anlegen
) Projekt laden,.. #uslegung anlegen
aus.
Projekt speichern, .. ge [}
b. Auslegung anlegen Projekt schliessen !

simeaufnahme [kKiwh/a]: 140
Um eine neue Auslegung anzulegen, klicken Sie einmal auf | Drucken... meshgabe [Kih/a] 141
das Menl Datei und wahlen im Untermenu Auslegung Beenden

tofarmelisferung [Kiadh'al
anlegen aus.

c. Projekt laden/speichern/schliessen

Um ein Projekt zu laden, speichern oder zu schliessen, wahlen Sie den entsprechenden Punkt im Menu Datei
aus.

d. Programm beenden

Das Programm kdnnen Sie tiber den Menupunkt Beenden im Menu Datei schlieRen.

5.2 Extras
5.2.1 Materialliste

a. Vorschlag generieren
L 2090909409 ™=

Extras | Hilfe In den MenUpunkt Materialliste gelangen Sie Uber
Materialliste » Offnen das Men Ex?rag . o -
. Dort haben Sie die Mdglichkeit eine Materialliste auf
Einstellungen... Varschlag generieren Basis ihrer eingegebenen Daten iber Vorschlag
—| Lnge [l REHAU-Exportdatei . | generieren zu erstellen.
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Nach Auswahl von Vorschlag generieren Offnet sich der Materiallisten-Assistent. Hier konnen Sie den

Kondensatablauf und die Hauseinfihrung definieren.

"t

Wametauscherohr Filker fiir Anzaughurm
Dimension | 200 DN Tup G4
Leirge 23 [l Kondenzatablauf
Bidgen eires Fohrs Type [kein Kaondesnsatablauf V]
15° 30° 457 8a* Hauzeinfiibrung
0 = a e (U EaL = Typ [keine Hauseinfiihrung V]
Fiegizterrahr
Werteilenrohr
Dimension | 315 DM
Arzahl der Mutfen |0 -]
Lange zwizchen Ansaugturm und Yerteilermohr
] [m]
Lange zwizchen Yereilarohr und Gebdude
0 [m]
Baogen der Werteillerrohrgrole
15° an 45° B 1
1] = = = :
ok | [ Abbrechen |

- Va7 /77—

Fondenszatablauf
Type kein Fondesnzatablauf

kein K.ondeznzatablauf
Hauzeinfiih Fondenzatablauf innerhalb des Gebaudes

Tyn lKDndensalablauf aulerhalb des Gebaudes
Linb LRS U Lnhoho st LS L Sl i) J
AuswahIimdglichkeit Kondensatablauf
H avzeinfiihming
Tup keine Hauszeinfuhrung

k.eitie Hauzeinfubrung
Bereich mit hpdraulizchern Druck,
Bereich ohne hydraulizchern Drack.

Auswahimdglichkeit Hauseinfiihrung

Mit OK &ffnen Sie dann die vorgeschlagene Materialliste.

Die Artikel sind in 16 Kategorien eingeteilt. Diese sind Rohr, Bogen, Abzweige, Endplattenmuffe, Verteiler,
Gussabdeckung, Gleitmittel, Siphon, Ansaugturm, Filter, Kondensatablauf, Kondensatsammelschacht,

Hauseinfiihrung, Mauerhiilse, Ringraumdichtung und Mauerkragen.

Die generierten Artikel sind mit der Materialnummer, der Beschreibung und Menge aufgelistet.

Weiterhin kann der Materialliste ein Gesamtpreis entnommen werden.

Der Materiallistenvorschlag kann fiir das Bauvorhaben nicht vollstandig sein und muss daher immer durch

den Bearbeiter gepriift werden.
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@ Dimensionierungshinweis:

Bereits bei der Planung sollte berticksichtigt werden, welche Anforderungen die Hauseinfiihrung und der
Kondensatablauf erfiillen missen.

Kondensatablauf:

Bei einem unterkellerten Gebauden ist es moglich den Kondensatablauf im Gebaude zu positionieren. Dabei wird
das anfallende Kondensat uber einen Kugelsyphon tber die bestehende Hausentwasserung abgeflhrt werden kann.
Ist die Installation eines Kondensatablaufes im Gebaude nicht méglich, so ist der Kondensatablauf durch Einsatz
eines oder mehrerer Kondensatsammelschachte sicherzustellen.

Genauere Informationen zum Kondensatablauf finden Sie in der Technischen Information AWADUKT Thermo
antimikrobiell - DN200 — DN630 auf Seite 27 — 30.

Hauseinfiihrung:

Bedingt durch die baulichen Gegebenheiten vor Ort wird zwischen der direkten Installation der Hauseinfuhrung bei
der Errichtung der Wand und einer nachtraglichen Installation bei bereits vorhandener Wand unterschieden. Die
Hauseinfilhrung ist grundsatzlich so auszufihren, dass keine Feuchtigkeit von aulen in das Gebaude gelangen
kann. Fir die Hauseinfilhrung gibt es verschiedene Varianten:

- Bereich ohne hydraulischen Druck:

Hauseinflhrung flr nicht driickendes Wasser mit Lippendichtung zum Einbetonieren vor Ort (= Bereich ohne
hydraulischen Druck)

- Bereich mit hydraulischem Druck:

Hauseinfuhrung fir den Einsatz bei driickendem Wasser als Ringraumdichtung, druckdicht bis max. 5 bar

Genauere Informationen zur Hauseinflihrung finden Sie in der Technischen Information AWADUKT Thermo
antimikrobiell - DN200 — DN630 auf Seite 25 - 27.
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b. Materialliste 6ffnen und bearbeiten

Uber den Meniipunkt Offnen unter Materialliste kann die generierte Materialliste zur Betrachtung und Bearbeitung
gedffnet werden.

Durch einem Mausklick auf kann die Materialliste geschlossen werden.

Uber einen Mausklick auf wird die Materialliste nach Gruppen dargestellt (Standard).
" A
Uber einen Mausklick auf 2l wird die Materialliste alphabetisch sortiert.

Mit einem Mausklick auf kann die generierte Materialliste bearbeitet werden. Hierzu offnet sich der
Materiallisten-Editor, in welchem bestehende Materialien geandert bzw. geléscht und neue hinzugefiigt werden
kénnen.

r(:_, Materiallisten-Editor

01200 A
|'_+‘_1 Rohr Ll Au ahite Artikel
(- Bogen MatNr Beschreibung Menge ekl
[+ Abzweige Roh Menge
[#- Endplattenmuffe o8

- DN250 170961002 AWADUKT THERMO DN 200 BL6M 3
{#l- Rohr 170641002 AWADUKT THERMO DN 200BL 1M 2 | Ubemehme
- Bogen Bogen
(- Abzweige
- Endplattenmuffe 417021001 L-EWT Bogen DN200/45 GRD 4

D315 417031001 L-EWT Bogen DN200/88 GRD 3

(- DN400 Ansaugturm

- DN500 170188003 L-EWT ANSAUGTURM DN 200 1

- DN630 )

(=1 Zubehoer Filter
(- Ansaugturm 170158001 FILTERSET G4 F. EWT-Tum 200 1
- HKondef'lns;?thablauf Kondensatablauf
i 227755003 KOND -ABLAUF DN200/40/30° 1

[=)- Sonstiges

- GUSSABD. DN300, D400 TGW Siphon
- GLEITMITTEL 250 ml 227795001 AWADUKT Themo Siphon DN40 1
- GLEITMITTEL 500 ml Rinadich
- GLEITMITTEL 1000 mi ingdichtung
. AWADUKT Themo Siphon DN40 350368001 Ringraumdichtung DN200 1
Wanddurchfihrung
350357001 LEWT Mauerhilse DN250 1
Gleitmittel
176520003 GLEITMITTEL 250 ml 1

Ubemehmen | | Abbrechen

Neue Materialien konnen uber das Register ausgewahlt werden.
Einzeln ausgewahlte Materialien kdnnen mit einem Mausklick auf stiickweise hinzugefligt bzw. mit einem

Mausklick auf stiickweise entfernt werden. Durch den Mausklick auf werden alle in der Materialliste
vorhandenen Artikel entfernt.
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Die Anzahl einzelner Materialien kann auch Uber Ausgewahlte Artikel verandert werden, indem man in das Feld

Menge die gewiinschte Stiickzahl eingibt und auf | Ubsmehmen | eyt
Artikel konnen auch Stuckweise per Drag & Drop hinzugefligt bzw. entfernt werden.
Eine geadnderte Materialliste kann mit einem Mausklick auf | Obemehmen | gespeichert werden.

Sollen vorgenommene Anderungen nicht Ubernommen werden, muss auf | apbrechen | geklickt werden.

5.2.2 REHAU-Exportdatei

Die Funktion REHAU-Exportdatei erstellt aus der zusammengestellten Materialliste eine Exportdatei, welche an
REHAU geschickt werden kann, um daraus ein Angebot zu generieren. Beim Ausfiihren der Funktion ist nur der
Zielordner anzugeben. Die Exportdatei wird unter dem Namen der Auslegung und dem Projektcode als csv-Datei im
Zielordner abgelegt.

Die exportierte Datei kann an lhren zustandigen REHAU-Mitarbeiter gesendet werden, welcher Ihnen ein
unverbindliches Angebot fir die aufgefihrten Artikel erstellen kann.

5.2.3 Einstellungen

in den Einstellungen konnen Sie Uber ein Drop-Down Menl die Sprachen Deutsch, Englisch und Polnisch
auswahlen.

Wahlen Sie hierzu im Menu Extras den Unterpunkt Einstellungen.

6 Ansprechpartner

Bei Fragen zur Software kdnnen sie sich an lhren zustandigen AuRendienstmitarbeiter wenden oder an folgende E-
Mail Adresse:

lufterdwaermetauscher@rehau.com
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