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1.  Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikatoren

Artikelnr. (Hersteller/Lieferant): 240246
Bezeichnung des Stoffes oder des Gemischs Fehler-Ex
"weichmacherbestandig"

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen:
Beschichtung (Farbe, Lack)

Verwendungen, von denen abgeraten wird:
Nicht fur Produkte verwenden, die fur den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/nachgeschalteter Anwender/Handler)
Heinrich Kénig & Co.KG

An der Rosenhelle 5 Telefon: +496101 53600
D-61138 Niederdorfelden Telefax: +496101 536011
Auskunft gebender Bereich:
Labor +496101536071
Diese Nummer ist nur zu Blrozeiten besetzt: Mo - Do 08:00 - 17:00 Uhr
Fr08:00 - 13:30 Uhr
E-Mail (fachkundige Person) SDB@heinrich-koenig.de
1.4. Notrufnummer
Notrufnummer Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK

GmbH +49 (0)6132-84463

(2. Maégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Flam. Lig. 2/H225 entziindbare Flissigkeiten Flussigkeitund Dampfleicht entziindbar.
STOT SE 3/H336 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Kann Schlafrigkeitund Benommenheit
Exposition) verursachen.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme

@ @ Gefahr

Gefahrenhinweise

H225 Flussigkeitund Dampfleicht entziindbar.

H336 Kann Schlafrigkeitund Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heif3en Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht
rauchen.

P233 Behélter dicht verschlossen halten.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

p271 Nurim Freien oder in gut bellifteten R&umen verwenden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303 + P361 + P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P370 +P378 Bei Brand: Schaum zum L&schen verwenden.

P501 Inhalt/Behalterindustrieller Verbrennungsanlage zufihren.

enthéalt:

1-Methoxy-2-propanol
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Erganzende Gefahrenmerkmale (EU)
EUHO66 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine besonders zu erwahnenden Gefahren. Bitte beachten Sie in jedem Fall die Informationen des Sicherheitsdatenblattes.

|3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe
nichtanwendbar
3.2. Gemische

Produktbeschreibung / Chemische Charakterisierung

Beschreibung

Acrylharz-Lack

Gefahrliche Inhaltsstoffe
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

EG-Nr. REACH-NTr.

CAS-Nr. Chemische Bezeichnung Gew-%
INDEX-Nr. Einstufung: Bemerkung
203-539-1 01-2119457435-35

107-98-2 1-Methoxy-2-propanol 20-25
603-064-00-3 Flam. Liq. 3 H226 / STOT SE 3 H336

204-658-1 01-2119485493-29-0000

123-86-4 n-Butylacetat 12,5-20
607-025-00-1 Flam. Liq. 3 H226 / STOT SE 3 H336

203-603-9 01-2119475791-29

108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat 5-10
607-195-00-7 Flam. Lig. 3 H226

201-159-0 01-2119457290-43-0000

78-93-3 Butanon 5-10
606-002-00-3 Flam. Lig. 2 H225 / Eye Irrit. 2 H319 / STOT SE 3 H336

215-535-7 01-2119488216-32

1330-20-7 Xylol, Isomerengemisch 25-5
601-022-00-9 Flam. Liq. 3 H226 / Acute Tox. 4 H312 / Acute Tox. 4 H332 / Skin Irrit. 2

H315 / Eye Irrit. 2 H319 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT RE 2 H373 / STOT SE
3H335

Zusaétzliche Hinweise

* Stoff mit einem gemeinschaftlichen Grenzwert (EG) fur die Exposition am Arbeitsplatz.

Vollstandiger Wortlaut der Einstufungen: siehe unter Abschnitt 16

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gem. Verordnung EG Nr. 648/2004:

Gew-% Inhaltsstoff (Bezeichnung)

<5% aromatische Kohlenwasserstoffe

| ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund
verabreichen, in stabile Seitenlage bringen und &rztlichen Rat einholen.

Bei Eintatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei unregelmagiger Atmung oder Atemstillstand kiinstliche
Beatmungeinleiten.

Nach Hautkontakt

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Keine Losemittel oder Verdiinnungen verwenden.

Nach Augenkontakt

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter
ausspulen. Sofortarztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken
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4.2,

4.3.

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspilen (hur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Sofort arztlichen Rat einholen.
Betroffenen ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1.

5.2.

53.

Loschmittel

Geeignete Loschmittel
alkoholbestandiger Schaum, Kohlendioxid, Pulver, Sprihnebel, (Wasser)

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
scharfer Wasserstrahl

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand entsteht dichter schwarzer Rauch. Das Einatmen geféhrlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschaden
verursachen.

Hinweise fur die Brandbekampfung
Atemschutzgerat bereit halten. Geschlossene Behdlter in der N&he des Brandherdes mit Wasser kithlen. Léschwasser nicht in
Kanalisation, Erdreich oder Gewasser gelangen lassen.

MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Personenbezogene Vorsichtsmallnahmen, Schutzausristungen und in Notféallen anzuwendende Verfahren
Von Zundquellen fernhalten. Den betroffenen Bereich bellften. Dampfe nicht einatmen.

UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei Verschmutzung von Flissen, Seen oder Abwasserleitungen
entsprechend den ortlichen Gesetzen die jeweils zustandigen Behérden informieren.

Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung
nach den ortlichen Bestimmungen in den dafiir vorgesehenen Behdltern sammeln (siehe Kapitel 13). Nachreinigung mit
Reinigungsmitteln durchfuhren, keine Losemittel benutzen.

Verweis auf andere Abschnitte
Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten.

Handhabung und Lagerung

7.1.

7.2.

Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang

Die Bildung entziindlicher und explosionsfahiger Dampfkonzentrationen in der Luft und ein Uberschreiten der
Arbeitsplatzgrenzwerte vermeiden. Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere
Zundguellen ferngehalten werden. Elektrische Gerdte missen nach dem anerkannten Standard geschitzt sein. Das Material
kann sich elektrostatisch aufladen. Erdung von Behéltern, Apparaturen, Pumpen und Absaugeinrichtungen vorsehen. Das
Tragen antistatischer Kleidung einschlieRlich Schuhwerk wird empfohlen. Béden missen elektrisch leitfahig sein. Von
Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten. Funkensicheres Werkzeug verwenden. Kontakt mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden. Stéube, Teilchen und Spritznebel bei der Anwendung dieser Zubereitung nicht einatmen. Einatmen von
Schleifstauben vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8.
Niemals Behdlter mit Druck leeren - kein Druckbehdlter! Stets in Behdltern aufbewahren, die dem gleichen Material des
Originalbehélters entsprechen. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Dampfe sind schwerer als Luft. Dampfe bilden mit Luft explosive Gemische.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behélter

Lagerung in Ubereinstimmung mit der Betriebssicherheitsverordnung. Behélter dicht geschlossen halten. Niemals Behlter mit
Druck leeren - kein Druckbehdlter! Rauchen verboten. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Behdlter sorgféltig
verschlossen aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern. Béden miissen den "Richtlinien fiir die Vermeidung von
Zundgefahreninfolge elektrostatischer Aufladungen (BGR 132)" entsprechen.

Zusammenlagerungshinweise
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Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten.

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

Hinweise auf dem Etikett beachten. In gut bellifteten und trockenen Raumen zwischen 15 °C und 30 °C lagern. Vor Hitze und
direkter Sonneneinstrahlung schitzen. Behélter dicht geschlossen halten. Alle Ziindquellen entfernen. Rauchen verboten.
Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Behélter sorgféltig verschlossen aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu
verhindern.

Lagerklasse
(VCI-Konzept fur die Zusammenlagerung von Chemikalien): 3

7.3. Spezifische Endanwendungen
Technisches Merkblattbeachten. Gebrauchsanweisung beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausrustungen

8.1. Zu uberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte:

Butanon
INDEX-Nr. 606-002-00-3/EG-Nr. 201-159-0/ CAS-Nr. 78-93-3

TRGS 900, AGW, Langzeitwert: 600 mg/m3; 200 ppm
TRGS 900, AGW, Kurzzeitwert: 600 mg/m3; 200 ppm

TRGS 903, BGW, Langzeitwert: 5 mg/L

Bemerkung: 2-Butanon; Urin; Expositionsende bzw. Schichtende
1-Methoxy-2-propanol
INDEX-Nr. 603-064-00-3/EG-Nr. 203-539-1/CAS-Nr. 107-98-2

TRGS 900, AGW, Langzeitwert: 370 mg/m3; 100 ppm
TRGS 900, AGW, Kurzzeitwert: 740 mg/m3; 200 ppm

TRGS 903, BGW, Langzeitwert: 15 mg/L
Bemerkung: Methoxypropanol-2; Urin; Expositionsende bzw. Schichtende

n-Butylacetat
INDEX-Nr. 607-025-00-1/EG-Nr. 204-658-1/ CAS-Nr. 123-86-4

TRGS 900, AGW, Langzeitwert: 300 mg/m3; 62 ppm
TRGS 900, AGW, Kurzzeitwert: 600 mg/m3; 124 ppm

2-Methoxy-1-methylethylacetat
INDEX-Nr. 607-195-00-7 / EG-Nr. 203-603-9/ CAS-Nr. 108-65-6

TRGS 900, AGW, Langzeitwert: 270 mg/m3; 50 ppm
TRGS 900, AGW, Kurzzeitwert: 270 mg/m3; 50 ppm

Zusétzliche Hinweise

Langzeitwert: Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
Kurzzeitwert : Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
Spitzenbegrenzung : Spitzenbegrenzung

DNEL:

1-Methoxy-2-propanol

INDEX-Nr. 603-064-00-3/ EG-Nr. 203-539-1/ CAS-Nr. 107-98-2
DNEL Langzeit dermal (systemisch), Arbeitnehmer: 50,6 mg/kg
DNEL akutinhalativ (lokal), Arbeithnehmer: 553,5 mg/m3
DNEL Langzeitinhalativ (systemisch), Arbeitnehmer: 369 mg/m3
DNEL Langzeit oral (wiederholt), Verbraucher: 3,3 mg/kg
DNEL Langzeit dermal (systemisch), Verbraucher: 18,1 mg/kg
DNEL Langzeitinhalativ (systemisch), Verbraucher: 43,9 mg/m?3

Butanon

INDEX-Nr. 606-002-00-3 / EG-Nr. 201-159-0 / CAS-Nr. 78-93-3
DNEL Kurzzeit oral (akut), Arbeitnehmer: 600 mg/kg
DNEL Langzeit dermal (systemisch), Arbeitnehmer: 1161 mg/kg
DNEL Langzeitinhalativ (systemisch), Arbeitnehmer: 600 mg/m3
DNEL Langzeit oral (wiederholt), Verbraucher: 31 mg/kg
DNEL Langzeitinhalativ (systemisch), Verbraucher: 106 mg/m3
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n-Butylacetat

INDEX-Nr. 607-025-00-1/ EG-Nr. 204-658-1 / CAS-Nr. 123-86-4
DNEL akut inhalativ (systemisch), Arbeithnehmer: 960 mg/m3
DNEL Langzeitinhalativ (systemisch), Arbeitnehmer: 480 mg/m3
DNEL akut inhalativ (systemisch), Verbraucher: 859,7 mg/m3
DNEL Langzeitinhalativ (systemisch), Verbraucher: 102,34 mg/m3

Xylol, Isomerengemisch
INDEX-Nr. 601-022-00-9/ EG-Nr. 215-535-7 / CAS-Nr. 1330-20-7
DNEL akutinhalativ (lokal), Arbeithnehmer: 289 mg/m3
DNEL akutinhalativ (systemisch), Arbeitnehmer: 289 mg/m3
DNEL Langzeitinhalativ (systemisch), Arbeithehmer: 77 mg/m3
DNEL Langzeit dermal (systemisch), Verbraucher: 108 mg/kg
DNEL akutinhalativ (lokal), Verbraucher: 174 mg/m3
DNEL akut inhalativ (systemisch), Verbraucher: 174 mg/m3
DNEL Langzeitinhalativ (systemisch), Verbraucher: 14,8 mg/m3
PNEC:
1-Methoxy-2-propanol
INDEX-Nr. 603-064-00-3 / EG-Nr. 203-539-1/ CAS-Nr. 107-98-2
PNEC Gewasser, StiBwasser: 10 mg/L
PNEC Gewasser, Meerwasser: 1 mg/L
PNEC Gewasser, periodische Freisetzung: 100 mg/L
PNEC Sediment, StiRwasser: 52,3 mg/kg
PNEC Sediment, Meerwasser: 5,2 mg/kg
PNEC, Boden: 4,59 mg/kg

Butanon
INDEX-Nr. 606-002-00-3 / EG-Nr. 201-159-0/ CAS-Nr. 78-93-3
PNEC Gewasser, StRwasser: 55,8 mg/L
PNEC Gewéasser, Meerwasser: 55,8 mg/L
PNEC Sediment, SuRwasser: 285 mg/kg
PNEC Klaranlage (STP): 709 mg/L

n-Butylacetat
INDEX-Nr. 607-025-00-1 / EG-Nr. 204-658-1/ CAS-Nr. 123-86-4
PNEC Gewasser, SulRwasser: 0,18 mg/L
PNEC Gewasser, Meerwasser: 0,018 mg/L
PNEC Gewasser, periodische Freisetzung: 0,36 mg/L
PNEC Sediment, SiiRwasser: 0,981 mg/kg
PNEC Sediment, Meerwasser: 0,0981 mg/kg
PNEC, Boden: 0,0903 mg/kg

Xylol, Isomerengemisch
INDEX-Nr. 601-022-00-9 / EG-Nr. 215-535-7 / CAS-Nr. 1330-20-7
PNEC Gewasser, StRwasser: 0,327 mg/L
PNEC Gewasser, Meerwasser: 0,327 mg/L
PNEC Gewasser, periodische Freisetzung: 0,327 mg/L
PNEC Sediment, Stf3wasser: 12,46 mg/kg
PNEC Sediment, Meerwasser: 12,46 mg/kg
PNEC, Boden: 2,31 mg/kg
PNEC Klaranlage (STP): 6,58 mg/L

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Fur gute Beluftung sorgen. Dies kann durch lokale oder Raumabsaugung erreicht werden. Falls dies nicht ausreicht, um die
Aerosol- und Lésemitteldampf-Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten, muss ein geeignetes Atemschutzgerét
getragenwerden.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Atemschutz

Liegt die Lésemittelkonzentration iber den Arbeitsplatzgrenzwerten, so muss ein fir diesen Zweck geeignetes, zugelassenes
Atemschutzgerat getragen werden. Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln fiir den Einsatz von
Atemschutzgeraten (BGR 190) sind zu beachten. Nur Atemschutzgerate mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnummer
verwenden.

Filtergerat (Vollmaske oder Mundstiickgarnitur) mit Filter:AX1
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Handschutz

Furlangeren oder wiederholten Umgang ist zu verwenden das Handschuhmaterial: NBR (Nitrilkautschuk)

Dicke des Handschuhmaterials > 0,4 mm ; Durchdringungszeit (maximale Tragedauer) > 480 min.

Die Unterweisungen und Informationen des Schutzhandschuh-Hersteller hinsichtlich Verwendung, Lagerung, Instandhaltung und
Ersatz sind zu beachten. Durchdringungszeit des Handschuhmaterials in Abhéngigkeit von Starke und Dauer der Hautexposition.
Empfohlene Handschuhfabrikate DIN EN 374

Schutzcremes kénnen helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schiitzen. Nach einem Kontakt sollten diese keinesfalls
angewendetwerden.

Augenschutz

Bei Spritzgefahr dicht schlieBende Schutzbrille tragen.

Korperschutz

Tragen antistatischer Kleidung aus Naturfaser (Baumwolle) oder hitzebestandiger Synthesefaser.
SchutzmaRnahmen

Nach Kontakt Hautflachen griindlich mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Nicht in die Kanalisation oder Gewésser gelangen lassen. Siehe Kapitel 7. Es sind keine daruber hinausgehenden Mal3nahmen
erforderlich.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Erscheinungsbild:

9.2.

Aggregatzustand flissig
Farbe charakteristisch
Geruch charakteristisch
Sicherheitsrelevante Basisdaten Einheit Methode Bemerkung
Flammpunkt: 16 °C berechnet.
Zindtemperatur in °C: n.a.
Untere Explosionsgrenze 1,4 Vol-% berechnet.
Obere Explosionsgrenze 13,7 Vol-% berechnet.
Dampfdruck bei 20 °C: 12,08 mbar berechnet.
Dichte bei 20 °C: 1,11 g/cm3 berechnet.
Dampfdichte; Schittdichte N.A. kg/m3
Wasserldslichkeit (g/L) teilweise [8slich
pH-Wert bei 20 °C: N.A.
Viskositéat bei 20 °C 100s3mm EN ISO 2431
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasse N.A.
Ldsemittelgehalt:

Organische Losemittel: 61 Gew-%

Wasser: 0 Gew-%
Siedebeginn und Siedebereich 80 °C berechnet.
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt N.A. °C
Verdampfungsgeschwindigkeit N.A. °C
Selbstentziindungstemperatur: N.A. °C
Zersetzungstemperatur: N.A. °C

Sonstige Angaben:

Explosive Eigenschaften nicht explosionsgeféahrlich.

Nichtentziindend (oxidierend) wirkend.
Geruchsschwelle: nicht bestimmt

Keine besonders zu erwahnenden Gefahren. Bitte beachten Sie injedem Fall die Informationen des Sicherheitsdatenblattes.

| 10.

Stabilitat und Reaktivitat

10.1.

10.2.

10.3.

Reaktivitat

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Chemische Stabilitat

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Weitere Informationen tiber sachgeméRe

Lagerung: siehe Kapitel 7.
Moéglichkeit gefahrlicher Reaktionen
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Von starken Sauren, starken Basen und starken Oxidationsmittel fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Bei hohen Temperaturen kdnnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen.
10.5. Unvertragliche Materialien

Von starken Sauren, starken Basen und starken Oxidationsmittel fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Bei hohen Temperaturen kdnnen geféhrliche Zersetzungsprodukte entstehen, z.B.: Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch,
Stickoxide. Keine Entstehungsgefahr der oben ange=fihrten Produkte bei sachgeméalzem Umgang

[11. Toxikologische Angaben

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaf Verordnung (EG) Nr. 1207/2008 [CLP]
Es gibt keine Daten Uiber die Zubereitung selbst.

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat
1-Methoxy-2-propanol
oral, LD50, Ratte: 4016 mg/kg

dermal, LD50, Kaninchen: > 2000 mg/kg
inhalativ (Dampfe), LC50, Ratte: 25,8 mg/L (6 h)

Xylol, Isomerengemisch
oral, LD50, Ratte: > 2000 mg/kg

Atzung/Reizung der Haut; Schwere Augenschadigung/-reizung

Toxikologische Daten liegen keine vor.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Toxikologische Daten liegen keine vor.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat

1-Methoxy-2-propanol
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Benommenheit:
Kann Schlafrigkeitund Benommenheitverursachen.

n-Butylacetat
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Benommenheit:
Kann Schlafrigkeitund Benommenheit verursachen.

Aspirationsgefahr
Toxikologische Daten liegen keine vor.
Erfahrungen aus der Praxis/beim Menschen

Sonstige Beobachtungen:

Das Einatmen von Lésemittelanteilen oberhalb des AGW-Wertes kann zu Gesundheitsschaden fiihren, wie z.B. Reizung der
Schleimh&ute und Atmungsorgane, Schadigung von Leber, Nieren und des zentralen Nervensystems. Anzeichen dafiir sind:
Kopfschmerzen, Schwindel, Mudigkeit, Muskelschwéche, Benommenheit, in schweren Fallen: Bewusstlosigkeit. Lésemittel
kénnen durch Hautresorption einige der vorgenannten Effekte verursachen. Langerer und wiederholter Kontakt mit dem Produkt
fuhrt zum Fettverlust der Haut und kann nicht-allergische Kontakthautschaden (Kontaktdermatitis) und/oder Schadstoffresorption
verursachen. Spritzer kénnen Reizungen am Auge und reversible Schaden verursachen.

Zusammenfassende Bewertung der CMR-Eigenschaften
Die Inhaltsstoffe dieser Mischung erfiillen nicht die Kriterien fur die CMR Kategorien 1A oder 1B gemaf CLP.
Bemerkung

Es sind keine Angaben Uber die Zubereitung selbst vorhanden.

[12.  Umweltbezogene Angaben

Gesamtbeurteilung

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaf Verordnung (EG) Nr. 1207/2008 [CLP]
Es sind keine Angaben Uber die Zubereitung selbst vorhanden.

Nichtin die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

12.1. Toxizitat
1-Methoxy-2-propanol
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Fischtoxizitat, LC50, Leuciscus idus (Goldorfe): 6812 mg/L (96 h)
Daphnientoxizitat, EC50, Daphnia magna (Grof3er Wasserfloh): 21100 - 25900 mg/L (48 h)
Immobilisierung

Xylol, Isomerengemisch
Fischtoxizitat, LC50, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle): 2,6 mg/L (96 h)
Methode: OECD 203
Daphnientoxizitat, IC50:, Daphnia magna (GroRer Wasserfloh): 1 mg/L (24 h)
Methode: OECD 202
Algentoxizitat, EC50, Pseudokirchneriella subcapitata: 2,2 mg/L (72 h)
Methode: OECD 201
Algentoxizitat, NOEC, Pseudokirchneriella subcapitata: 0,44 mg/L (72 h)
Methode: OECD 201
Bakterientoxizitat, NOEC, Belebtschlamm: 157 mg/L (3 h)
Methode: OECD 209

Langzeit Okotoxizitat
1-Methoxy-2-propanol
Algentoxizitat, ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata: > 1000 mg/L (168 h)

Xylol, Isomerengemisch
Fischtoxizitat, NOEC, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle): > 1,3 mg/L (56 d)
Daphnientoxizitat, NOEC, Ceriodaphnia spec: 0,96 mg/L (7 d)
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Toxikologische Daten liegen keine vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Toxikologische Daten liegen keine vor.

12.4. Mobilitat im Boden
Toxikologische Daten liegen keine vor.

12.5. Ergebnis der Ermittlung der PBT-Eigenschaften
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemafld REACH, Anhang XIlII.

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verfiigbar

|13. Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Sachgerechte Entsorgung / Produkt

Empfehlung

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Abfélle und Behélter missen in gesicherter Weise beseitigt werden.
Entsorgung gemaf Richtlinie 2008/98/EG Uiber Abfalle und gefahrliche Abfalle.

Vorschlagsliste fur Abfallschlissel/Abfallbezeichnungen gemai EAKV
080111 Farb- und Lackabfalle, die organische Lésemittel oder
andere gefahrliche Stoffe enthalten

Verpackung

Empfehlung

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefihrt werden. Nicht ordnungsgeman
entleerte Gebinde sind Sonderabfall.

|14. Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

1263
14.2. OrdnungsgemaRle UN-Versandbezeichnung
Landtransport (ADR/RID): FARBE
Seeschiffstransport (IMDG): PAINT
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR): Paint
14.3. Transportgefahrenklassen
3

14.4. Verpackungsgruppe
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14.5. Umweltgefahren
Landtransport (ADR/RID) n.a.
Marine pollutant n.a.
14.6. Besondere Vorsichtsmalinahmen fir den Verwender

Transportimmer in geschlossenen, aufrecht stehenden und sicheren Behéltern. Sicherstellen, dass Personen, die das Produkt
transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls oder Auslaufens zu tun ist.
Hinweise zum sicheren Umgang: siehe Abschnitte 6 - 8

Weitere Angaben

Landtransport (ADR/RID)

Tunnelbeschrankungscode D/E
SONDERVORSCHRIFT 640D

Seeschiffstransport (IMDG)
EmS-Nr. F-E, S-E

14.7. Massengutbeférderung gemal Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und geméaR IBC-Code
nichtanwendbar

[15.  Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das
Gemisch

EU-Vorschriften
Angaben zur Richtlinie 1999/13/EG lber die Begrenzung von Emissionen fliichtiger organischer Verbindungen

(VOC-RL)
VOC-Wert (ing/L) ISO 11890-2: 674,730
VOC-Wert (in g/L) ASTM D 2369: 674,730

Nationale Vorschriften

Hinweise zur Beschaftigungsbeschréankung

Beschaftigungsbeschrankungen nach der Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) fiir werdende oder stillende Miitter
beachten.

Beschaftigungsbeschrankungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.

Wassergefahrdungsklasse (WGK)

1

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Leichtentziindlich

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

TA-Luft (2002) Kapitel 5.2.5 Organische Stoffe
Insgesamt durfen folgende Werte im Abgas nicht Uberschritten werden:

Massenstrom : 0,50kg/h
oder
Massenkonzentration : 50mg/m3

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Berufsgenossenschaftliche Regeln (BGR)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Zubereitung wurden nicht durchgefuhrt.

[16. Sonstige Angaben

Vollstandiger Wortlaut der Einstufung aus Abschnitt 3:

Flam. Lig. 3/H226 entziindbare Flissigkeiten Flussigkeitund Dampfentzindbar.

STOT SE 3/H336 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Kann Schlafrigkeitund Benommenheit
Exposition) verursachen.

Flam. Lig. 2/ H225 entzindbare Flussigkeiten Flussigkeit und Dampfleichtentziindbar.

Eye Irrit. 2/ H319 Schwere Augenschadigung/-reizung Verursacht schwere Augenreizung.

Acute Tox. 4/ H312 Akute Toxizitat (dermal) Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
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Acute Tox. 4 / H332 Akute Toxizitat (inhalativ) Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.
Skin Irrit. 2/ H315 Atzung/Reizung der Haut Verursacht Hautreizungen.
Asp. Tox. 1/H304 Aspirationsgefahr Kann bei Verschlucken und Eindringen in die
Atemwege todlich sein.
STOT RE 2/H373 Spezifische Zielorgan-Toxizitat Kann die Organe schadigen (alle betroffenen
(wiederholte Exposition) Organe nennen, sofern bekannt) bei langerer
oderwiederholter Exposition (Expositionsweg
angeben, wenn schlissig belegt ist, dass diese
Gefahrbei keinem anderen Expositionsweg
besteht).
STOT SE 3/H335 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Kann die Atemwege reizen.
Exposition)

Weitere Angaben
Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaf Verordnung (EG) Nr. 1207/2008 [CLP]

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand sowie nationalen und
EU-Bestimmungen.Das Produkt darf ohne schriftiche Genehmigung keinem anderen, als dem in Kapitel 1 genannten
Verwendungszweck zugefiihrt werden.Es ist stets Aufgabe des Verwenders, alle notwendigen MaBnahmen zu ergreifen, um die
in den lokalen Regeln und Gesetzen festgelegten Forderungen zu erfiillen.Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt
beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.
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