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MUNICIPEX
Le choix supérieur pour la tuyauterie municipale

Notre mission
En tant que chef de file mondial dans les solutions à base de polymères 
et la fabrication de polyéthylène réticulé (PEXa), nous sommes fiers de 
développer une tuyauterie municipale facile à manipuler et à installer, 
avec des propriétés de performances reconnues testées pour durer. 

Notre technologie
La conduite MUNICIPEX est fabriquée à l’aide de la méthode au peroxyde 
haute pression de REHAU pour le polyéthylène réticulé (PEXa). La conduite 
MUNICIPEX dispose d’un revêtment coextrudé en polyéthylène qui protège 
la conduite des ultraviolets. Cela procure à MUNICIPEX des avantages 
améliorés par rapport aux autres conduites municipales. 

Notre promesse
Que ce soit pour de nouvelles constructions ou pour des remplacements et 
des réparations, MUNICPEX est facile à installer et bénéficie d’une longévité 
et d’une résilience pour tout type de projet municipal.
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GAMME MUNICIPEX
Des options pour tous vos projets
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Conduite d’eau MUNICIPEX

Conduite pré-isolée MUNICIPEX

Conduite de refoulement MUNICIPEX
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Longueurs de bobines 
allant jusqu’à

1 000 pi

Offertes en tailles de

3/4-2 po

Développée pour les applications de branchement d’eau, MUNICIPEX est une 
conduite d’eau PEXa qui distribue de l’eau potable provenant de la conduite 
principale vers n’importe quelle structure résidentielle ou commerciale. 
La conduite MUNICIPEX est une alternative propre et économique au cuivre, 
au polyéthylène haute densité et aux autres matériaux. 

La conduite MUNICIPEX est couverte par notre garantie limitée de 25 ans et 
jouit d’une solide réputation auprès des municipalités depuis plus de 20 ans. 

CONDUITE D’EAU MUNICIPEX
Applications de conduite d’eau 

Une alternative propre et 
économique au cuivre, au 
polyéthylène haute densité 
et aux autres matériaux

»
«
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Longueurs de bobines 
allant jusqu’à

1 000 pi

Offertes en tailles de

11/4-2 po

Dotée d’un code couleur avec un revêtement coextrudé vert et conçue 
spécifiquement pour les pompes pour eaux usées et broyeurs, la conduite de 
refoulement MUNICIPEX permet aux municipalités d’identifier facilement les 
conduites d’égout sans jamais compromettre la pression ou la performance. 

La conduite de refoulement MUNICIPEX est couverte par notre garantie limitée 
de 5 ans.

CONDUITE DE REFOULEMENT MUNICIPEX
Applications relatives aux eaux usées

Identifier les conduites d’égout 
sans jamais compromettre la 
pression ou la performance

»
«
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CONDUITE PRÉ-ISOLÉE MUNICIPEX
Utilisation dans des conditions climatiques froides 

Longueurs de bobines 
allant jusqu’à

300 pi

Offertes en tailles de

1-2 po

La conduite pré-isolée MUNICIPEX est conçue spécifiquement pour la 
distribution de l’eau dans des conditions climatiques froides qui requièrent 
un niveau de protection supplémentaire contre le gel, ou bien lorsque la 
pose de conduites en dessous de la ligne de gel n’est pas possible. Grâce 
à son tuyau porteur MUNICIPEX entouré d’une couche d’isolation en mousse 
polyuréthane sans CFC et son enveloppe extérieure ondulée en PEBD, la 
conduite pré-isolée MUNICIPEX est à la fois durable et fiable. 

La conduite pré-isolée MUNICIPEX est couverte par notre garantie limitée 
de 25 ans.

Un niveau de protection 
supplémentaire contre le gel, ou 
bien lorsque la pose de conduites 
en dessous de la ligne de gel 
n’est pas possible

»

«
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Facilité d’installation

La conduite MUNICIPEX est une 
alternative flexible, durable et 
propre au cuivre et aux autres 
matériaux et permet une installation 
rapide et facile. Que ce soit pour 
de nouvelles constructions ou pour 
des remplacements et réparations, 
la conduite MUNICIPEX est prête 
à relever les défis de votre 
nouveau projet. 

Longévité

En tant que solution technique 
qui optimise la longévité et 
la performance, la conduite 
MUNICIPEX est équipée pour 
gérer les environnements 
les plus difficiles. Résistante 
à la corrosion et au fluage, 
vous pouvez être sûr que la 
conduite MUNICIPEX vous sera 
fidèle pendant des années. 

Résilience 

La conduite MUNICIPEX est 
conçue pour résister aux conditions 
difficiles sans compromettre la 
performance. Grâce à la possibilité 
d’un remplissage d’origine et à sa 
résistance aux UV, à la propagation 
lente des fissures et à l’abrasion, 
la conduite MUNICIPEX constitue 
un choix privilégié en termes de 
résistance et de durabilité 
environnementale. 



PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCES
Facilité d’installation. Longévité. Résilience. 

Du fait du vieillissement des infrastructures municipales, les variations de qualité, les pratiques de traitement et la maintenance 
constituent des défis majeurs pour les fournisseurs, les municipalités et les résidents. Contrairement aux autres conduites 
municipales qui requièrent un remplacement fréquent, les conduites MUNICIPEX résistent aux problèmes courants et sont 
dotées de propriétés inégalables. 

Grâce à ces propriétés, la conduite MUNICIPEX permet d’économiser du temps, des matériaux et de réduire les coûts. 

Flexibilité et légèreté Résistance au pliage  Résistance à l’érosion  
et à la corrosion

Résistance aux 
produits chimiques 

Résistance aux 
résidus minéraux

Résistance au chlore Résistance aux bris 
causés par le gel 

Résistance à l’impact  
et à l’abrasion

Résistance UV  
jusqu’à un an

Empreinte carbone 
plus faible 

Remplissage  
d’origine possible

Résistance à la propagation 
lente des fissures 

1Source : ceci est basé sur tous les procédés associés au cycle de vie du produit. (Étude réalisée par le Flemish Institute of Technological Research) 
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Plus d’un milliard de pieds 
d’expérience en installation.
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INSTALLATION 
Soyez prêts à relever les défis de votre nouveau projet 

La conduite MUNICIPEX est fournie en bobines longues pour réduire le nombre de manchons, permettant de réduire le 
gaspillage et d’accélérer l’installation. De 5 à 6 fois plus légère que le cuivre, la conduite MUNICIPEX est facile et sûre 
à manipuler. Il est également plus facile de concevoir une installation car les marques de longueur en pieds tous les 
3 pieds (0,9 m) permettent d’indiquer la longueur et la quantité de matériel nécessaire.

Pour plus d’informations, consultez le Guide d’installation  MUNICIPEX MD REHAU ou contactez votre bureau de vente régional REHAU.

- Conforme à la norme AWWA C904
- Conforme à la norme CSA B137.5
- Conforme à la norme ASTM F876
- Conforme à la norme NSF/ANSI 14 et 61 (NSF-pw-g)
-  Compatible avec les vannes et les raccords  

AWWA C800 ainsi que les raccords à électrofusion 
- Fabrication selon les caractéristiques CTS
- Aucun outil spécialisé requis
-  La conduite MUNICIPEX 2 po peut être taraudé à l‘aide 

de sellettes de branchement
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Pour obtenir des mises à jour de cette publication, consultez le site na.rehau.com/resourcecenter 
Les informations contenues dans le présent document sont réputées fiables, mais il ne peut être formulé aucune représentation ou garantie d’aucune sorte quant à leur exactitude, à leur adéquation à un usage particulier ou 
aux résultats obtenus suite à leur utilisation. Avant toute utilisation, l’utilisateur doit déterminer l’adéquation des informations à l’utilisation qu’il prévoit d’en faire et doit assumer tous les risques et responsabilités à cet égard.    
© 2018 REHAU 855.741   08.2018
DEWALTMD et le logo DEWALT sont des marques de commerce de Stanley Black & Decker, Inc. ou d’une société affiliée et sont utilisés sous licence.

Prêt à utiliser la conduite MUNICIPEX ? Écrivez-nous à l’adresse info@municipex.com ou appelez-nous dès aujourd’hui.

Canada : Provinces maritimes +1 (800) 565-7342 · Québec +1 (800) 361-0830 · Ontario +1 (800) 561-9609 · Ouest canadien +1 (800) 944-1011
États-Unis : Est des États-Unis +1 (800) 297-6371 · Ouest des États-Unis +1 (800) 944-1011

WWW.MUNICIPEX.COM
Rendez-vous sur notre site Internet pour en savoir plus, regarder les vidéos et contacter votre représentant REHAU local 

Suivre REHAU des Amériques sur :

Testées. Fiables. Le choix des professionnels.


