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DEMANDE DE CONCEPTION
SYSTÈME DE CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT RADIANT, FONTE DE NEIGE ET GLACE



1. [bookmark: _GoBack]Coordonnées du client
	Nom de l’entreprise:
	     

	Prénom:
	     
	Nom de famille:
	     



2. Information sur le projet
	Proposition requise avant le:
	     
	Date d’installation du projet:
	     

	Nom du projet:
	[bookmark: Text1]     

	Lieu du projet (ville, province):
	[bookmark: Text15]     



3.  Type de projet
	
   |_| Chauffage et refroidissement radiants                  |_| Chauffage radiant SEULEMENT                   |_| Fonte de neige et glace  

4. Livrables demandés						
	|_| Calcul de charge calorifique selon ASHRAE

	|_| Conception chauffage/refroid. radiants

	|_| Disposition des tuyaux SEUL. sans calculs


	|_| Calcul de charge calorifique selon CSA B-280
	|_| Conception fonte neige/glace 
	|_| Liste de matériel SEUL. sans calculs



  |_| Conception chauffage/refroid. NON graphique (estimation)            |_| Conception fonte neige/glace NON graphique (estimation)

Remarque: REHAU n’accepte pas les calculs de charge pour les projets commerciaux. Les calculs de déperdition thermique sont disponibles pour les projets résidentiels seulement. En cas de projet commercial nécessitant des calculs de chauffage ou refroidissement radiants, veuillez joindre les charges du bâtiment du projet à ce formulaire de demande. 


5. Information sur le système
	Installation:
	[bookmark: Check1]|_| Dans la dalle porteuse
	|_| Chape de béton léger
	|_| Autre:
	     

	Fluide:
	|_| 100% eau
	|_|    % Propylèneglycol
	|_| Autre:
	     

	Temp. de conception intérieure:
	Saison refroid.
	[bookmark: Text30]     
	Saison chauffage
	[bookmark: Text36]     
	

	Source secondaire prévue pour les besoins de refroid./chauffage résiduels?
	Oui
	[bookmark: Check10]|_|
	Non
	[bookmark: Check11]|_|




6. Information sur la construction du plancher  (incluant le revêtement)
	[image: ]
	
A = Revêtement (type ou coefficient R)
B = Épaisseur totale
C = Épaisseur de la chape
D = Isolation (épaisseur ou coefficient R)
		     

	     

	     

	     




	[image: ]
	
A = Revêtement (type ou coefficient R)
B = Épaisseur totale
C = Épaisseur de la chape
D = Isolation (épaisseur ou coefficient R)
		     

	     

	     

	     






7. Information sur la construction du bâtiment  (Non requise si la fonte neige/glace ou les calculs de déperdition thermique ne sont pas nécessaires.)
                                                             

	Niveau
	Coefficient R Plancher
	Coefficient R Murs
	Coefficient R Plafond
	Taux de renouvellement d’air
	Coefficient K Fenêtre
	Coefficient K Porte

	Sous-sol
	[bookmark: Text31]     
	     
	     
	     
	     
	     

	Rez-de-chaussée
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Étage
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	



8. Pièces jointes requises
	Les pièces jointes suivantes sont requises pour les conceptions de systèmes radiants. Cochez la case qui correspond aux pièces incluses.

	|_| 
	Plans d’étage: Spécifiez l’emplacement du système radiant (fichers CAO/dessin de préférence, fichiers PDF, JPG, TIFF acceptés)

	[bookmark: Check9]|_|
	Calculs de charge de refroidissement/déperdition thermique: fournis par l’ingénieur ou un tiers

	Tous les dessins doivent spécifier avec exactitude la surface radiante, les emplacements de manifold acceptables, les élévations, les sections du bâtiment et les spécifications techniques.



9. Information supplémentaire
     




Indiquez d’autres spécifications comme l’emplacement des manifolds, le zonage, l’écart de température d’alimentation, delta T, etc.)


10. Personne-ressource
	Envoyez le formulaire par courriel ou télécopieur au bureau de vente REHAU le plus près. Pour plus de détails: http://na.rehau.com/design

	Bureau de vente aux É-U
	Courriel
	Télécopieur
	Bureau de vente au Canada
	Courriel
	Télécopieur

	Boston, MA
	designs.bos@rehau.com
	(703) 777-3053
	Moncton, N-B
	designs.mct@rehau.com
	(506) 538-7458

	Leesburg, VA
	designs.lee@rehau.com
	(703) 777-3053
	Montréal, QC
	designs.mtl@rehau.com
	(514) 905-0490

	Minneapolis, MN
	designs.mpls@rehau.com
	(612) 253-6303
	Toronto, ON
	designs.tor@rehau.com
	(905) 335-1112

	Los Angeles, CA
	designs.la@rehau.com
	(951) 549-9018
	Vancouver, C-B
	designs.la@rehau.com
	(951) 549-9018



Avis important
Cette information technique est offerte seulement à des fins de proposition générale et est basée en partie sur l’information que vous avez fournie.  Aucune représentation ou garantie n’est offerte concerant la convenance de cette information technique à satisfaire les exigences d’un projet en particulier. Cette information technique n’est pas conçue pour être utilisée comme dessins ou spécifications finals ou pour préparer les calculs de coûts. L’utilisateur déterminera la pertinence de l’information par rapport à l’usage prévu par l’utilisateur en demandant à un professionnel certifié de convertir cette information technique en spécification finale et de la rendre conforme aux besoins fonctionnels, budgétaires et esthétiques du projet et à tous les codes applicables et aux conditions climatiques locales. © 2016 REHAU

	Signature du client:
	     
	Date:
	     

	Personne-ressource REHAU:
	Angelo Tasillo  -  angelo.tasillo@rehau.com
	Bureau:
	MTL
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