
Caractéristiques techniques
Pression de service max. 		  6 bar
Pression de test (eau froide) max.	 9 bar
Température de service max. 	 jusqu’a 70°C
Connexion CV			   G1”
Connexion circuits			  eurocône ¾”
Matériaux corps 			   composite renforcé de fibres de verre
Teneur en glucol max.		  50%

1 Vanne à bille 1“, avec thermomètre
2 Robinets pour remplissage et     

        vidange
3 Débitmètre avec vanne intégrée
4 Vanne pour moteur thermique 		

        30x1,5mm
5 Collecteur départ avec purgeur
6 Collecteur retour avec purgeur
7 Support mural

Chauffage au sol 
Collecteur P HKV-D
Pour le raccordement de 2 à 12 circuits de chauffage par le sol. Raccordement 
eurocône 3/4” pour raccords à visser REHAU selon DIN 16313. Corps en composite 
renforcé de fibres de verre. Le collecteur départ est équipé d’un débitmètre avec 
vanne de régulation avec un débit de 1,6 à 6 l/h. Celle-ci permet de régler le débit 
de chaque circuit à la valeur souhaitée. Si nécessaire, le débitmètre peut couper 
complétement le circuit. Le collecteur de retour est équipé d’une vanne de réglage 
intégrée par circuit permettant de réduire ou d’arrêter manuellement le débit.  
Les moteurs thermiques pour une régulation de zone peuvent être montés sur  
les vannes. Les vannes à bille en laiton de 1” sont équipées d’un purgeur d’air,  
d’un thermomètre ainsi que de robinets pour remplissage et vidange d’eau.
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N° d‘article Description Dimensions 
(LxHxP en mm)

13215751002 REHAU-collecteur chauffage au sol P HKV-D 2 circuits 220 x 380 x 70

13215761002 REHAU-collecteur chauffage au sol P HKV-D 3 circuits 265 x 380 x 70

13215791002 REHAU-collecteur chauffage au sol P HKV-D 4 circuits 310 x 380 x 70

13215811002 REHAU-collecteur chauffage au sol P HKV-D 5 circuits 355 x 380 x 70

13215821002 REHAU-collecteur chauffage au sol P HKV-D 6 circuits 400 x 380 x 70

13215831002 REHAU-collecteur chauffage au sol P HKV-D 7 circuits 445 x 380 x70

13215841002 REHAU-collecteur chauffage au sol P HKV-D 8 circuits 490 x 380 x 70

13215851002 REHAU-collecteur chauffage au sol P HKV-D 9 circuits 535 x 380 x 70

13215861002 REHAU-collecteur chauffage au sol P HKV-D 10 circuits 580 x 380 x 70

13215871002 REHAU-collecteur chauffage au sol P HKV-D 11 circuits 625 x 380 x 70

13215881002 REHAU-collecteur chauffage au sol P HKV-D 12 circuits 670 x 380 x 70

N° d‘article Description

12400011001 REHAU-T-thermomètre sur le retour

Accessoires
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